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NOTA

ActWeb® é marca registrada da
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Em virtude do continuo desenvolvimento de seus produtos, a informagéo contida neste documento
esta sujeita a alteracbes e/ou modificagcbes sem prévia notificacdo. A Spin ndo se considera
responsavel por erros de digitagdo ou interpretacdo das informacgdes aqui contidas; e/ou por
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CuDAaDo
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A Perigo! Indica que o usuario devera proceder exatamente como descrito neste manual, sob risco de
choque ou descarga elétrica.
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1 Introducéo

1.1

1.2

13

14

15

Apresentacéo

Este documento é o Manual de instalagdo do Actweb versdo 2.2. Esse programa é um servidor
Web de telas do ActionView “RunTime”, apresentando em tempo real telas de processo, telas de
medidas, telas de eventos, telas de alarmes, anotacoes, telas de consulta de eventos e telas de
historico. Essas telas sdo disponibilizadas na internet/intranet através de um browser.
Condicdes de Uso

Os modulos do sistema ActionView sé&o de propriedade da SPIN Engenharia de Automacéo Ltda,
gue detém os direitos autorais do produto.

O sistema somente pode ser utilizado pelos adquirentes de licenca de uso, sendo proibida sua
reproducdo por quaisquer meios, bem como sua utilizacdo em maior nimero de instalacdes ou
computadores do que o licenciado originalmente.

Documentagéo

Esta documentacao é fornecida para uso exclusivo dos adquirentes de licenca de uso do Sistema
ActionView , sendo proibida sua reproducao por quaisquer meios, inclusive eletrénicos, sem a
devida autorizagdo da SPIN Engenharia de Automacéo Ltda.

Objetivos do ActWeb

O ActWeb é o modulo servidor de web do ActionView , servindo em tempo real, diversos tipos de
telas do ActionView:

Telas de processo que correspondem a unifilares, diagramas de processo, estados
de equipamentos, etc.;

Telas de medidas apresentando valores em tempo real;
Telas de medidas apresentando valores histéricos;
Tela de alarmes;

Tela de eventos correntes;

Tela de pesquisa de eventos;

Tela de Anotacgoes;

Tela de pesquisa histdrica de variaveis;

Tela de sumario de operacgdes;

Tela de cadastro de usuarios.

Conteudo do Manual

Este manual contém os seguintes topicos principais, cobrindo todas as func¢des disponiveis para o
instalador do servico ActWeb :

Visdo Geral do Ambiente de Operacédo do Servi¢co ActWeb
Pré-Requisitos do Sistema

Processo de Instalacdo do Servico ActWeb Passo a Passo
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2 Ambiente de Operacao

2.1 Descri¢cdo das Maquinas

Quanto a forma como esta configurado o ActWeb , existem no minimo uma maquina e no maximo
“n” maquinas no seu ambiente de operacao:

Maquina Servidora de Web: corresponde a maquina onde esté instalado o IIS (Internet Information
Service) e onde residem as paginas html e asp. Também é onde estdo rodando os programas
servidor de paginas do actweb AwScrSvc.exe e servidor de alarmes e eventos do actweb
AlmRec.exe, além das bibliotecas referentes ao web;

Maquinas Clientes do ActWeb : corresponde as “n” outras maquinas que, através de um browser,
acessam as informacdes do servidor web.

Serv WEB

Cliente WEB Cliente WEB Cliente WEB

Figura 1 - Exemplos de arquitetura com/sem firewall

2.2 Como Funciona o ActWeb?
Quando se acessa o sistema ActWeb através da internet, 0 que acontece é o seguinte:

De posse de um nimero "IP" ou de um "DNS"! vélido, o operador o digita na barra
de endereco do Internet Explorer e tecla “Enter”.

Uma requisicéo do recurso (paginas asp, html, js) é enviada desse computador a
maquina identificada pelo “IP/DNS”.

O servidor web dessa maquina ird receber a requisicao e executara o recurso
requerido que buscara as telas do ActionView RunTime e as disponibilizara ao
recurso que o chamou.

Terminada a execucdo do recurso, o servidor Web retorna o mesmo na forma de
HTML e Scripts Clientes.

1 DNS(Domain Name Server) é na verdade um mascaramento de um endereco IP. Ex.: ip 200.244.37.86 tem
dns www.cade.com.br
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3 Visao Geral do Médulo Web

3.1 ActWeb - Aplicativo da interface Web
Para a apresentacdo da Interface Web, deve ser utilizado o aplicativo ActWeb.

Ao ser disparado, € apresentado em uma janela inicial solicitando identificacdo e senha do
operador responsavel.

® ActWeb

= Spin Engenharia de Automagdo Ltda

Identificagda: | SUPER

Senha: .

[ Cancelar ] L Ok J

Figura 2 - Usuério e Senha

Na verséo fornecida originalmente, existe uma Unica identificacéo valida:
Identificacdo: SUPER
Senha: s

Em seguida a identificacdo e senha, seleciona-se o botdo <OK> e a tela de processo inicial do
sistema é aberta, conforme mostra a figura a seguir.
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/) ActWeb - Microsoft Internet Explorer i P ] 5 |

II ||—|
I 990.8 kY I 13080 kY
2 4

5 3 53 D) GRAFICO
[sec.a ) W ALARMES
870.9A 870,09 A ‘ EVENTOS <::|
uu
1631.7 kv | 20364 kv 12621 kY
=y e
870.9 A
= N u
[&] Concluido ’7 ’7 ’7 ’7 ’7 %.J Intranet local 4

Figura 3 - Tela de Processo Principal
Essa tela subdivide-se em trés regifes, indicadas pelas setas:

Vermelha: Area contendo a barra de titulo do aplicativo, o menu de comandos e barra de
ferramentas com atalhos para as principais fun¢cdes do menu de comandos.

Amarela: Area de visualizag&o do tipo de tela selecionado, podendo ser uma tela de
processo, tela de alarmes, tela de eventos, etc.

3.2 Menus

A operacédo do ActWeb é orientada a menus. Um menu consiste de varios comandos existentes
em uma caixa de rolagem, logo abaixo da barra de titulo do programa.

Os menus disponibilizados ao usuario, bem como as opcées de comando dependem de seu perfil
de acesso e de parametrizagdo do arquivo de configuracéo, na secdo XML.

O menu pode ser selecionado por mouse clicando-se sobre o nome do titulo da caixa de comando
desejada. Aparecerao as opc¢Oes de comandos existentes. Na sequiéncia clicar sobre a opcédo de
comando selecionada.

Apresentar Editar Imprimir
« 1 . Registrar Operador EgR,
SRR RN

Figura 4 - Menu Agéo
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3.3 Barra de Ferramentas

Os botdes da barra de ferramenta sdo um atalho as principais opc¢des de comando
disponibilizadas na caixa de comando dos menus.

v@ﬂﬁ%ﬁv%_ﬁ SUPER

Figura 5 - Atalhos da Barra de Ferramentas

Tela de processo

Este botdo chama o menu de telas de processo caso nenhuma tela tenha sido selecionada
anteriormente. Caso contrario, chama a ultima tela selecionada.

A tela principal sera a definida no arquivo de configuragéo, na secio “APARENCIA /
[ScreenEditor] / FirstScreenName=".

. Configuracdo x|
ALCTION_PCH.IMI Descricio [ walor [ 4]
""" S ALARMES [Screen Positions] DividirPeloMumerol ebd onitores Sim
----- S ANDTACOES SIM: Habilita a divisdo da drea pelo ndmero de monitores, Deve ser
..... B DARE NI marcada se houver mais de um moritor. hd
o : Dezabilita a divis3o da drea pelo numero de monitores, Deve ser
_____ U APLICAT hOS MAD: Desabilita a divisdo da 4 i d i D
= marcada se houver mais de um monitar. |
Ea"'—_'_{‘ COMANDD [Screen Positions] HumeroD ebonitares 1
""" 5! DIRETORIOS Mormero de monitores instalados no computadar.
""" 51 GERAL [Screen Pogitions] Periodo De Alternancia Extre Telaz 0
----- 21 GRAFICO COMPARATIVD Periodo de tempo em segundos para alternancia automatica entre as telas
..... 2V HISTORICO DE WARIAVEIS ﬂe tprlocesso. Se o valor for igual a zero, ndo havera altemancia automatica
..... ___J D10 e belas i :
iy [ScreenE ditar] FigFrmGenerall Mone
""" - zpecificacdo do caminho completo para um icone a #er ugado no botdo
21 L0G DE OPERACTIES E ; d h I d b
""" 5‘ MEXIMOS & MINIMOS da barra de feramentas, utiizado para chamar a lista de belas,
""" S MESTRE/ESCRAVD [ScraenE ditar] FirstScreentlame
----- 2 REDE Nome da primeira tela,como definida na tabela de telas a ser mostrada
,,,,, 5] HEPLIEAI:.&D [gsuandoéac:hte]rf_?celic%onHL.l é disEalada. =
..... =] creentditar] ToaolTipDescrphion i
! SERVIDOR DE HISTORICO SIM: Habilita a legenda para que a mesma mostre o campo descrigio do

- 5 VISUALIZACAD ponto, definido no Editor de Telas. h

MAD: Hahilta a legenda para que a mesma mostre o par GrupoySigla de
Paonto, definido no Editor baze de Dados.

[utilties] RemoverlnterlfaceS 0 Mao

SIM: Interface principal do Windows executando junto com Action'iew. A

MAD: Interface principal do Windows sendo ndo executada. —
ok | sar | suda | apica |

Figura 6 - Secéo Aparéncia do arquivo de inicializacao
Ao lado do botéo com o icone de Tela Principal, ha um botao para abrir a lista de todas as telas da
instalagdo. Desta maneira é possivel selecionar uma determinada tela de processo.

Apresentar Agdo Editar Imprimir

mFli%sz A2 A ﬁ ¥ % &

FILTRO ZRJ

PARAMETROS DA SIMULAGED
PARAMETROS FILTRO ZRI
PARAMETROS FILTRO ZRJ
PLANTA DE COMUNICAGAD

LUNIFILAR GERAL

Figura 7 - Telas de processo disponiveis

ﬁ Medidas
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Ativa as telas de Medidas do Actweb.

Pl

Alarmes Correntes

Ativa a tela de alarmes correntes do ActWeb.

g Sumario de Eventos
Ativa a tela de Sumario de Eventos do ActWeb.

@

Sumaério de Operacgao

Ativa a tela de Sumario de Operacéo do ActWeb.

i

Pesquisar Evento

Ativa a tela de pesquisa a eventos passados do ActWeb.

Histérico de Variaveis

Ativa a tela de Tendéncia Historica de Variaveis do ActWeb.

ar

Anotacgbes
Ativa a tela de Anotagfes do ActWeb.

SUFER

Operador

Ainda na barra de ferramentas, na extrema direita, um campo contém o nome do operador atual
(SUPER).
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4 Menu de Comandos

O menu principal do ActWeb apresenta os seguintes titulos de caixas de comando:
Apresentar — Para a apresentacao de telas
Acdo — Para a execucao de tarefas de comando
Editar — Para editar usuarios

Imprimir — Para a impressao de relatérios

Aprezentar Ardo Editar | rpririir

'0 ﬂ & %% & SUPER

Figura 8 - Menu de Comandos
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5 Menu Apresentar

A caixa de comando APRESENTAR contém diversas opg¢des de comando referentes,
principalmente, a apresentacéo das diversas telas disponiveis na interface de tempo real, como
mostrado na figura a seguir.

Apresentar Acdo Editar Imprirmir

Tela Principal ﬁ 18am,
AMames Comentes & % S T % &

Pesquisa de Eventos

Sumario de Operagdo
Uttimos Eventos

Lista de Anotagies
Medidas

Histdrico de Varaveis

Figura 9 - Menu Apresentar

Os comandos existentes sdo:

Tela principal
Alarmes Correntes

Pesquisa de Eventos

Sumario de Operacdo

Ultimos Eventos

Lista de Anotacdes

Medidas

Historico de Variaveis

5.1 Colunas em telas de relatérios
Escolha de colunas

Nestas telas com formato de lista (Alarmes Correntes, Ultimos Eventos, Sumario de Operagéo,
Pesquisa de Eventos, Anotagdes), com colunas para cada atributo, € possivel também mostrar ou
ocultar colunas. Para tal, deve-se clicar com o bot&o direito do mouse sobre o cabecalho da lista.
Sera mostrada uma janela com as colunas existentes no relatério, e com o clique do botéo
esquerdo do mouse pode-se solicitar para mostrar a coluna (ticado) ou ocultar (sem a marca de
tique). A figura a seguir mostra esta janela, no caso, a coluna Sistema ficara oculta.

R Rec Data Hora Grupo Variavel Tipo Descricao Grandeza Valor | Limite Unid
vR
v Rec
v Data
v Hora
v Grupo
v Variavel
v Tipo
v Descricdo
v Grandeza
v Valor
v Limite
v Unid

Figura 10 - Selecionando colunas que serdo apresentadas
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A escolha de colunas é salva e mesmo fechando o aplicativo e voltando, a configuracédo
permanecera igual a Ultima configuracao feita pelo usuario. O salvamento dessas informacdes é

feito através de arquivos XML com o nome do usudrio atual e guardadas na pasta XML do

diretdrio de instalacéo do ActWeb. Ao deletar esses arquivos, o ActWeb perde as informacgdes de
configuracdo de colunas até a proxima vez que 0 mesmo usuério as altere, criando assim um
novo arquivo de configuracdo na pasta XML.

5.2 Telade Abertura

Este comando permite a visualizacdo em uma janela de tamanho fixo contendo a lista de Telas de
Processo existentes.

FILTRO ZRI

FILTRO ZRJ
PARAMETROS DA SIMULAGED
PARAMETROS FILTRO ZRI
FARAMETROS FILTRD ZRJ
PLANTA DE COMUNICACAD

UNIFILAR GERAL

5.3 Apresentar Alarmes Correntes

Esse comando, conforme mostra a figura a seguir, apresenta a tela funcional de alarmes correntes
do processo controlado.

Figura 11 - Tela de Processo

1l | Sistema [v] Grupo [v] |1_ IZ_ [ Aplicar ]

R Rec Data Hora Grupo Variavel Tipo Descrigao Grandeza Valor | Limite Unid
R ¥ 4/11/2008 15:15:27,001 ZRI_C1 A4_NF_C ATUADO Envelhecimento acelerado em C1fase C

R ¥ 4/11/2008 15:15:27,001 ZRI_C1 A4 _NF B ATUADO Envelhecimento acelerado em C1 fase B

R ¥ 4/11/2008 15:16:27.001 ZRI_C1 Ad_NF_A ATUADO Envelhecimento acelerado em C1fase A

R ¥ 4/11/2008 11:27.05.001 ZRI_C1 A2_NF_C ATUADO  Queima acerelada em C1fase C

R ¥ 4/11/2008 11:26:35,001 ZRI_C1 AZ_NF_B ATUADO Queima acerelada em C1fase B

R # 4/11/2008  10:58:18,001 ZRI_GERAL A1_G300_C ATUADO  FORA DE SINTONIA 300Hz FASE C DEVIDO C1
R # 41172008 10:58:18,001 ZRI_GERAL Al1_G180_C ATUADC  FORA DE SINTONIA 180Hz FASE C DEVIDO C1
R ¥ 4/11/2008  10:58:18,001 ZRI_GERAL A1_G300_B ATUADC  FORA DE SINTONIA 300Hz FASE B DEVIDO C1
R ¥ 441172008 10:58:118.001 ZRI_GERAL A1_G180_B ATUADC  FORA DE SINTONIA 180Hz FASE B DEVIDO C1
R # 4/11/2008  10:58:18,001 ZRI_GERAL A1_G300_A  ATUADO  FORA DE SINTONIA 300Hz FASE A DEVIDO C1
R # 4/11/2008  10:58:18,001 ZRI_GERAL A1_G180_A  ATUADC  FORA DE SINTONIA 180Hz FASE A DEVIDO C1
R ¥ 471172008 15:11:22,001 ZRI_GERAL A_IF300_C ATUADC  SOBRECORRENTE 300Hz NA FASEC

R ¥ 41172008 15:11:22.001 ZRI_GERAL A_IF300_B ATUADO  SOBRECORRENTE 300Hz NA FASE B

R # 41172008 15:16:27,001 ZRI_GERAL A_IF300_A ATUADD  SOBRECORRENTE 300Hz MA FASE A

R ¥ 4/11/2008 11:23:22,001 ZRI_L1 A2 TEC ATUADO  Temperatura de trip de L1 nafase C

R ¥ 4/11/2008 11:23:20,001 ZRI_L1 A2_TE_B ATUADO  Temperatura de trip de L1 nafase B

R ¥ 41172008 11:23:05.001 ZRI_L1 A2_TE_A ATUADO  Temperaturs de trip de L1 na fase A

R ¥ 4/11/2008 11:21:48,001 ZRI_L1 A1_TEC ATUADO Temperatura de alamme de L1 nafase C

R ¥ 4/11/2008 11:21:41,001 ZRI_L1 Al_TEB ATUADO Temperatura de alame de L1 nafase B

R ¥ 4/11/2008 11:21:23.001 ZRI_L1 A1_TE_A ATUADO  Temperatura de alame de L1 na fase A

A tele de alarmes é dividida em trés areas:

Figura 12 - Tela de Alarmes e Correntes

(1) Area de filtros de texto, botbes e filtros de prioridade (seta preta);

(2) Area com os titulos das colunas dos registros de alarmes (seta azul);

11
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(3) Area com descric&o individual dos alarmes (seta vermelha).

53.1 Alarmes — Area de Filtros de Alarmes e Botdes
Esse area contém filtros de texto, pontos, botdes e filtros de prioridade de alarmes.
Filtros de texto

Esses filtros, apresentados na forma de caixas de rolagem, permitem criar critérios de selecdo dos
alarmes de um dado SISTEMA / GRUPO.

Apresentar Ao Editar | rprirnir
-® B A &R - A

U SETOR138 =] |Grupo = Tz 4

Grupo

R |Hec: |Data KMC Brupo |'1|I"ari-:7w

R ¥ 342006 TRET ALIM 02 MC BEY

R o 3472005 [TRE1_ALIM_03 kL BB

R ¥ 112/2005 ma_i'dm_gg MC BB

R = 2XEE008 |1 TRET ALIM_OR RET_ALIM_01 o Af

Figura 13 - Filtro por Sistema / Grupo
Botbes de Prioridade e Botao Aplicar

O usuario pode, através destes botdes, filtrar por prioridade os alarmes que deseja ver. Ou seja,
selecionando-se o botéo de prioridade “1” e depois no botéo Aplicar, serdo visualizados apenas 0s
alarmes com prioridade 1. Pode-se observar também, que cada botdo tem em sua forma a
configuracéo de cores de texto e fundo conforme sua prioridade.

(L] e |

Figura 14 - Botdes de Prioridade e Botao Aplicar

5.3.2 Alarmes — Area de Titulos das Colunas
A seguir é descrito o contelddo das colunas:
R: Tipo de reconhecimento do alarme (Nao opcional):
R - Alarme reconhecido pelo operador (de forma geral ou individualizada);

T - Alarme reconhecido automaticamente por tempo (definido na Janela de Par&dmetros de
Configuracdo). Observe que um alarme reconhecido por tempo indica auséncia de operador;

A - Alarme reconhecido automaticamente pelo sistema, dentro de um contexto especial:

Uma variavel esta em alarme tipo operacional tipo "LO" e passa a alarme emergéncia
"LOLO". Neste caso, 0 sistema reconhece automaticamente o alarme tipo "LO" e mantém o
"LOLO";

Uma variavel possui alarmes tipo_seqiiéncia 2.

E - Indica que a mensagem é de evento, ndo entrando na lista de alarmes correntes. Este tipo so
tem sentido no sumario de eventos.

Rec: Coluna de reconhecimento individual de alarme.
Data / Hora — Informacdes de data e hora em que o alarme foi gerado.

Sistema | Grupo | Variavel: Identificam o sistema, grupo e variavel associada ao alarme.

12
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Tipo: Informa o tipo do alarme. No banco de dados sdo parametrizados os textos de mensagem
gue devem ser colocados nesta coluna opcional. Abaixo séo listados alguns exemplos:

- LO ("low") - limite operacional inferior;

- LOLO ("low low") - limite emergencial inferior;
- HI ("high") - limite operacional superior;

- HIHI ("high high") - limite emergencial superior;

- ATUA (atuado) - protecdo atuada;

- etc.
f Atencéo : As denominacdes de estados de alarmes apresentadas acima podem ser
* alteradas de acordo com a forma preferida pela instalagdo, alterando-os na base de dados
OCA  nos textos de Alarme de cada variavel e/ou no arquivo de parametrizagéo, conforme o tipo
de variavel.
x
-‘?"E-”UN PCH.INI Descricio | Y alor e
----- ALA S [&alarmsz] Grupo Sim
----- S ANDTACOES SllM:HabiIita a vi_suagzacéo da coluna de Grupo nas telas de eventos,
_____ =] APARENCIA alarmes e pesnuiza de eventos. v
‘.__’,‘ W& Desabilita a visudlizacio da coluna de Grupo nas telas de
S APLICATIVGS
""" - eventos, alames e pesquiza de eventos. o
- 51 COMANDD [Blarms] HiHiT Mes EMERG
""" ! DIRETARIOS Tewto a zer ulilizado ma indicac o de alarme superion emergencial
..... = GERaL [HIHI).
..... =1 GRAFICO COMPARATIVD [Alarma] HiT=t o ] ) LI OPER
_____ =] HISTORICD DE WARIAVEIS Testo a zer utilizado na indicagio de alarme superior operacional [HI).
..... 21 IDIOMaA [Alarmns] Lirnite Sim
5 i SIk:Habilita a visualizagdo da coluna de limite de varidveiz
""" = LOG DE DPERALTES analdgicas nas telas de eventos, alames & pesquisa de eventos. hd
""" S MEAIMOS & MINIMOS MAD: Dezabilita a visudlizacdo da coluna de limite de varidveiz
----- 2 MESTRE/ESCRaYD ahaldgicas nas telas de eventos, alames & pesquisa de eventos. L
..... 2 REDE [&slarme] LoLoT =t It EMERG
_____ -] Testa a zer utiizado na indicacio de alarme inferior emergencial
S REPLICACAD (LALO)
""" :_" SERVIDOR DE HISTORICO [&slarmns] LoT«t MIN OPER
- 51 VISUALIZACED Testa a ser utiizado na indicacio de alarme inferior operacional [LO).
[&larms] MaxdlarmSize s00
Muimero mawimo de registros de eventos a serem mostrados.
[&slarmz] Mormal MORRAL
Testa que indica nomalizaco de alame.
[&larms] Drdgrgdﬁy 5 DATAMORA -
ok | sa | g | dpicar |

Figura 15 - Definindo texto de alarmes pré-fixados
Grandeza: Esta coluna, utilizada para variaveis analégicas, identifica a grandeza da variavel.
Valor: Coluna que informa o valor corrente da variavel que causou o inicio e/ou fim do alarme.

Lim | Unid: No caso de variavel analdgica, estas colunas informam o limite que causou a
mensagem e a unidade de engenharia da variavel.

Descricao: Esta coluna contém a descri¢éo da variavel conforme definido no Banco de Dados.

5.3.3 Alarmes — Area de Descrigéo

Cada linha da tela de alarmes corresponde a um alarme e a cor da linha corresponde ao estado e
tipo do alarme.

Alarme para Pontos Analdgicos
Alarme tipo Alto (HI)
- Operacional ndo reconhecido;

13
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- Operacional reconhecido;

- Emergencial ndo reconhecido

- Emergencial reconhecido;
Alarme tipo Baixo (LO)

- Operacional ndo reconhecido;

- Operacional reconhecido;

- Emergencial ndo reconhecido

- Emergencial reconhecido;
Alarme de Desequilibrio de Fase

No caso de medidas elétricas trifasicas, é possivel alarmar a ocorréncia de desequilibrio de fases.
Essa opgdo so6 é ativada se selecionada na Janela de Pardmetros de Configuracao, identificando-
se também quais sdo 0os nomes dos pontos analdgicos que armazenam a medi¢do de cada uma
das fases.

Durante o funcionamento, em tempo real, a cada modificagdo do valor de uma das medidas de
fase de um mesmo circuito, o calculo de desequilibrio é refeito. Caso seja detectado desequilibrio,
€ gerado um evento para 0 ponto que representa a fase A, com tipo de evento “DSQ FASES”, ou
outro texto qualquer que o usuario especificar na Janela de Parametros de Configuracéo.

Alarmes para Pontos Digitais
Para variaveis digitais, a cor da linha de alarmes est4 associada a prioridade dos alarmes.

As cores sao definidas na Base de Dados, através do aplicativo configurador ActionStudio
utilizando o Menu de Configuragdo disponivel naquele programa.

Apresentar Eventos

Esse item torna ativa a tela de eventos diarios do ActWeb .

Incluem-se nessa tela todos os alarmes, alterac6es de estado de equipamentos identificadas
como eventos, mensagens de ultrapassagem de limites e comandos de operador.

Podem-se visualizar os eventos diarios na tela de Lista de Eventos e na tela de Histérico de
Eventos.

Na tela de EVENTOS séo registrados os eventos do dia (a partir da meia noite), dispensando-se,
assim, a coluna com a data.

HJJ S\stamam GmpoM Todas M M U--
T| SC Hora Sistema Grupo | Variavel | Tipo  Descrigio Grandeza | Valor | Limite | Unidade Ullimos eventos Némero | .
=l
E o 160430001 ZRI ZRI_GERAL A_IF300 B NORMAL SOBRECORRENTE 300Hz NA FASE B 04/11/2008 16.01:29001 129
] <4

E I 16:01:25001 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_A ATUADO SOBRECORRENTE 300Hz NA FASE A 04/11/2008 16:00:29.001 125

E O 16:01:25.001 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_C ATUADO SOBRECORRENTE 300Hz NA FASEC 04/11/2008 16:00:25.001 127
H

E I 16:00:25001 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_B MNORMAL SOBRECORRENTE 300Hz NA FASE B 04/11/2008 15:11:22,001 123
]

E O 151627001 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_A ATUADO SOBRECORRENTE 300Hz NA FASE A 04/11/2008 15:15:26.001 119

Figura 16 - Tela de Eventos
Essa tela, de forma semelhante a tela de Alarmes Correntes, é dividida em trés areas:
(1) Area de filtros de texto, botbes e filtros de prioridade (Seta preta);
(2) Area com os titulos das colunas dos registros de eventos (seta azul);
(3) Area com descricéo individual dos eventos (seta vermelha).
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Eventos — Area de Filtros de Eventos e Botdes

Essa area contém filtros de pontos, filtro de tipo de evento e botédo de filtros.

Eventos — Area de Titulos das Colunas
Selecao das colunas de informacéo

Para habilitar ou desabilitar alguma das colunas apresentadas na tela de eventos, basta clicar
como boté&o direito na parte superior de qualquer coluna, assim, sera apresentado um menu onde
0 usuario podera selecionar quais informacdes desejar visualizar.

Colunas da Tela de Eventos

T - Informa o tipo de evento registrado:
"E" - Evento - sinalizacbes que vem de campo;
"A" - Alarme - sinalizacdes tratadas como alarmes, também vao para a tela de Alarmes;
"O" - Operador - para registro de acdes do operador;

SC - Identifica sinalizacdo de Comando

Quando um evento é esperado como resposta a execucao de um comando de operacao, ao
chegar no sistema, dentro da janela de tempo prevista, 0 mesmo é sinalizado, aparecendo nesta
coluna com um “V” em vermelho.

|E( v ) 114354862 PD MANLIAL PD-02 RELE 79

Hora - Apresenta a hora em que ocorreu o evento

O ActWeb esté preparado para receber a informagéo de mudancga de estado de um ponto
monitorado, registrando o horario de ocorréncia do evento. Outra maneira de obter a informacgé&o
de mudanca de estado é através de uma leitura ciclica, quando sdo atualizados os valores e
estados de todos os pontos monitorados. Caso uma variavel digital tenha sofrido mudanca de
estado e a informacao ndo tenha chegado logo apés a ocorréncia do evento, ela sera obtida

z

através da préxima leitura ciclica realizada. Neste caso, a letra "R" é apresentada logo apés a
data, indicando tratar-se de um evento Recuperado .

Sistema - Apresenta o sistema ao qual pertence o grupo que contém a variavel que gerou o
evento;

Grupo - Apresenta o0 grupo ao qual pertence a variavel que gerou o evento;
Variavel - Apresenta a variavel que gerou o evento;

Descri¢do - Apresenta a descri¢cdo da variavel conforme definida na base de dados;
Tipo - Apresenta o texto de evento ocorrido

- Para variaveis digitais é indicado o texto de alarme definido na base de dados para o
estado da variavel;

- Para variaveis analdgicas €é indicado o limite ultrapassado pela variavel de medida como,
por exemplo, "LIM OPER";

Valor - Apresenta o valor do ponto monitorado que gerou o alarme.
- Para variaveis digitais simples este valor sera 0 ou 1;
- Para variaveis multiplas um valor entre 0 e 32;
Limite - No caso de variavel analdgica, esta coluna informa o limite que causou a mensagem.

Unidade - mostra a unidade de engenharia da variavel.
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Ultimos Eventos - Mostra a data e hora em que ocorreu o Ultimo (anterior) evento para este
ponto. Somente para caso de eventos de sinalizagdo de pontos digitais.

Eventos — Area de Descrigéo

O conteldo desta tela € apagado, diariamente, a 00:00 hora, j& que os eventos apresentados
referem-se aos ocorridos no dia corrente. Para visualizar aqueles ocorridos em dias anteriores
deve-se efetuar uma pesquisa na tela de Eventos Histéricos.

Se a tela de eventos estiver aberta, todo o evento recém chegado é colocado no topo da tela e os
demais eventos sdo deslocados uma linha para baixo.

Para os comandos de operacéo ser incluidos na tela de eventos, deve-se selecionar a opcao
DESTINO=LOGEVT na Janela de Pardmetros de Configuracéo.

x

-‘?’CT'DN_PCH-W' Descricdo W alor =
5 ALARMES [Log] Destin LOGEYT
S ANOTACOES Define o destino de mensagens de Agdes do Operador:

5] APARENCIA, SOLOG: vai somente para arquivo de sumanio de operagdo -
iy LOGEYIT: wai para arguivo de sumdrio de operagao e lista de eventos

S APLICATIVOS
- SOEWT: wai somente para arguivo de eventos,
_# COMANDO SRS R L Y

[ e

- [Log] FileSize 100
-5 DIRETORIOS MHuimero maximo de linhas no sumario de operagao.
51 GERAL

51 GRAFICO COMPARATIVD
SV HISTORICO DE WARIAVEIS
R vl [n] ")

Bl (0 DF OPERACOES
S MARIMOS & MINIMOS
-5 MESTRE/ESCRAYD
5] REDE

=] REPLICACAD

-] SERVIDOR DE HISTORICO
- S WISUALIZACED

Ok Sair Hjuda Aplicar

Figura 17 - Eventos e log de operacéo juntos na tela de eventos
Eventos com Data Incorreta

Eventos datados no campo, pelas IED’s, com data diferente da data corrente, sdo apresentados
em italico para diferenciarem-se dos eventos com data correta.
Apresentar Histérico de Eventos

Esse item torna ativa a tela funcional de pesquisa a Eventos histéricos, conforme mostra a figura a
seqguir.

Figura 18 - Historico de Eventos

i o gl il .
T Data Hora | Sistema Grupo Variavel  Tipo Descrigao Grandeza Valor Limite Unidade Ultimos eventos Niimero || .
E 04/11/2008 13:41:22 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_A ATUADC SOBRECORRENTE 300Hz NA FASE A 04/11/2008 13:40:21.001 47
E 04/11/2008 13:44:26 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_A NORMAL SOBRECORRENTE 300Hz MA FASE A 04/11/2008 13:41:22001 48
E 04/11/2008 13:44:26 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_B NORMAL SOBRECORRENTE 300Hz NAFASEEB 04/11/2008 13:36:16,001 49
E 04/11/2008 13:44:27 7RI ZRI_GERAL A_IF300_C NORMAL SOBRECORREMTE 300Hz MAFASEC 04/11/2008 13:39:20,001 50 -
E 04/11/2008 13:46:25 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_B ATUADO SOBRECORRENTE 300Hz NAFASEB 04/11/2008 13:4426,001 52
E 04/11/2008 13:48:32 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_A ATUADC SOBRECORRENMTE 300Hz MA FASE A 04/11/2008 13:44:26,001 53
E 04/11/2008 13:55:41 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_A ATUADO SOBRECORRENTE 300Hz NAFASE A 04/11/2008 13:53:38,001 57
E 04/11/2008 13.55:41 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_B NORMAL SCBRECORRENTE 300Hz NA FASEB 04/11/2008 13:46:23.001 58
E 04/11/2008 14:04:53 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_B NORMAL SOBRECORRENTE 300Hz NAFASEB 04/11/2008 14:02:51,001 65
E 04/11/2008 14:22:17 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_C ATUADC SOBRECORREMTE 300Hz MAFASEC 04/11/2008 14:21:15001 77
E 04/11/2008 14:2317 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_A NORMAL SOBRECORRENTE 300Hz NA FASE A 04/11/2008 13.57.43.001 78
E 04/11/2008 14:24:18 ZRI ZRI_GERAL A_IF300_A ATUADO SOBRECCRRENTE 300Hz MA FASE A 04/11/2008 14:23:17.001 79
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Essa tela é dividida em trés areas.
(1) Area de botdes (Seta preta);
(2) Area com os titulos das colunas de atributos (seta azul);

(3) Area com descri¢do individual dos eventos (seta vermelha).

Histérico de Eventos — Area de Botdes

Essa area contém filtros de texto, pontos e botdes, cujo formulario de filtro € apresentado no item
selecionando variaveis e filtros de pontos.

Histérico de Eventos — Area de descrigcdo

Uma vez feita a pesquisa, o resultado é apresentado em uma tela praticamente idéntica a tela de
Eventos do dia. A principal diferenca € que a primeira tela tem fundo zebrado verde e branco, e
essa tem fundo zebrado azul e branco, incluindo a coluna da DATA.

Para a descricdo dos conteldos das telas de Eventos veja o item Colunas da Tela de Eventos.

Apresentar Histérico de Variaveis

Esse item do menu Apresentar mostra a tela funcional grafica de pesquisa de valores histéricos de
conjuntos de variaveis selecionados, conforme mostra a figura a seguir.

i ﬁl Tabela | Plotar | Ezcala I Exportar | u..

—_— —_— —_— —_— —_— —_—

FRI_GERAL IF180_&  ZRI_GERAL [F300_4 7RI GERAL IF180 B ZRI GFRALIF300 B  ZRI_GERALIF180_C  ZRI_GERAL IF300_C

70
- INTTSANT
60

55

50
45

40 .

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Ter 4 Now 2008
Figura 19 - Histérico de Variaveis

Esta tela funcional permite ao o usuério pesquisar valores historicos de variaveis analdgicas,
armazenados na base de dados de movimento do sistema. Essa base esta em um banco de
dados relacional do tipo ACCESS ou ORACLE ou SQL SERVER.

Os dados histéricos ficam residentes durante certo nimero de dias na base de dados de
movimento e, apos, sdo excluidos. Quando excluidos, sdo gravados em arquivos diarios de
histérico em formato TSV, ficando acessiveis por programas do tipo planilha eletrénica, como o
MS-EXCEL.

Na Janela de Pardmetros de Configuracdo existe um conjunto de parametros que definem quando
os dados dever ser excluidos e quando devem ser movidos para os arquivos TSV.




ActWeb — Médulo Web

ENGENHARIA DE AUTOMAGAO

----- ! GRAFICO COMPARATIVO
----- 5 IDIOMA

..... ! LOG DE OPERACHES

..... 5 MEXIMOS e MINIMOS

. Configuracio 1[
"?FHDN_PEH-'N' Diescricdn Malor |+ |
""" S ALARMES [History] D aysForDeleteHistory 10
----- 2 ANOTACOES Mimero maximo de dias que o3 registros de histdrico ficam guardados na base
..... =1 APARENCIA de dados
..... 21 APLICATIVOS [Histary] FrequencyHistary 5
1 COMENDD Perioda de tempo em minutos entre duas gravagtes conzecutivas de
B amostragern de medidas analdaicas na tabela de dados histdricos.
—_'_{‘ DIRETORIOS [History] HoraCheia Sim
----- =) GERAL SIM: O histdrico das varidveis serd gravada em horérios multiplos da frequéncia

de gravagao, A
NED: O higtérico das varidveis ndo serd gravado em harérios muliplos da
frequéncia de gravagao.

[T5W] Alarmes 35
Define o nuimero de diaz para a pemanéncia do arquivo de alarmes, antes de

3EM removidao.

----- 5 MESTRE/ESCRAVD [T5%] Historico 35
..... .= REDE Define o nimera de diaz para a permanéncia do arquivo de histdico,antes de
1 REFLICACED &M removidao.
7 [T5%] Log 3
""" —# SERVIDOR DE HISTORICD Defire o ndmero de dias para a permanéncia do arquivo de Log, antes se ser
B 51 VISUALIZACAD remavido.
[T5%] b akeE rtraFile WEG]
Informa e & para gerar o arquivo separado por ' contendo m&ximos & minimos A
dag varidveis definidas no perfil definido pelo item "PerfilE=traFile’. |l
[T5%] PerfilE wtraFile 540
Nome dao perfl definido na tabela UzerCommand que contém oz grupos das

oue dewvern it Dara o arguivo sequencial. contendo numero do aupo

Ok | Sair |

Aijuda | Aplicar |

Figura 20 - Janela de Parametros de Configuracéo
Essa tela é dividida em duas areas.
(1) Area de Critérios de Pesquisa e Apresentacéo (Seta preta);
(2) Area de apresentacéo do gréafico ou tabela (Seta vermelha).

Apos ter sido feita uma pesquisa de dados histéricos, é possivel solicitar sua apresentacdo em
formato gréfico ou tabular, bem como exporta-la (caso a funcionalidade esteja habilitada) ou
imprimi-la.

Histérico de Variaveis — Area de Critérios de Pesquisa e Apresentacéo

Essa area contém filtros de pontos e botdes cujo formulario de filtro € apresentado em
selecionando variaveis e filtros de pontos. Abaixo serdo descritos os demais botdes:

Tabela

Executa a consulta cujos critérios foram definidos e apresenta o resultado de forma tabular.
Plotar

Executa a consulta cujos critérios foram definidos e apresenta o resultado de forma gréfica.
Escala

Define a escala do eixo Y:

Personalizado: Os limites superior e inferior do grafico de tendéncia séo definidos pelo
operador;

Automatico: Os limites superior e inferior sdo definidos, automaticamente, pelo sistema,
considerando os fundos de escala das variaveis existentes no conjunto.

=101 x|

2} Escala Histérica - Microsoft Inter:

% Personalizada
Inicio ID
Firn I? 0

" Automatico

=N

Figura 21 - Escala Histérica

I
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Exportar

Este botdo exporta os dados da tela para um arquivo txt no formato csv (comma separeted
values). Este arquivo pode ser aberto pelo Excel para melhor visualizagdo dos dados.

Este botédo nédo estara visivel por default. Para habilita-lo, deve-se configurar 0 uso do mesmo no
ini.

Observacéo: Variaveis analogicas sem conversdo como, por exemplo, as obtidas de
multimedidores, ndo necessitam ter fundo de escala definido na base de dados. Porém, para usa-
las no gréfico de tendéncia de forma automatica, deve-se definir esses valores.

Histdrico de Variaveis - Area de Apresentacgdo Grafica do Histérico de Variaveis

Essa area, ativada pelo clique do botdo PLOTAR, apresenta uma tela com janela de gréfico,
construida a partir de uma pesquisa ao arquivo de medidas histéricas.

Na lateral esquerda € apresentada a escala com os valores iniciais e finais das variaveis sendo
plotadas.

Na parte de baixo do grafico aparece a escala de tempo, com datas e horas da ocorréncia de
cada medicéo.

Para imprimir o gréfico basta escolher no menu principal “Imprimir”, tela corrente.
U Tals | Potar | [ Escs | Espotar | uw

—_— —_— —_— —_— —_— —_—

ZRI_GERAL [F180_4  ZRI GERALIF300_A  ZRI GFRALIF180_B PRI GERALIF300_B  ZRI GERAL IF180 C  ZRI_GERAL IF300_C

70
’ INTFTSANT T ———
&0

55

50
45
40

i

Ter 4 Nov 2008

13:00 14:00 15:00 Lé:00 17:00

Figura 22 - Grafico de Historico de Variaveis

Histdrico de Variaveis - Area de Apresentagéo Tabular do Histérico de Variaveis

Selecionando-se o botdo TABELA, o resultado da consulta histérica € apresentado na forma de
uma tabela onde as colunas correspondem as variaveis selecionadas e as linhas do horério de
medicao do valor dessas variaveis.

No inicio da tabela, em cada coluna, sdo apresentados os valores maximos e minimos entre todos
0s obtidos naquela coluna.
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Histérico de Variaveis - Area de Apresentacio de Maximos e Minimos

Utilizando a opcao de pesquisa de maximos e minimos pelo filtro de pontos, obtém-se da
pesquisa histérica valores de maximos e minimos diarios das variaveis selecionadas. Estes
valores podem ser plotados em um gréafico de maximos e minimos da mesma forma como é feito
na consulta a valores histéricos das variaveis. Basta clicar o botdo PLOTAR.

Figura 23 - Apresentacao tabular do histérico de variaveis

i [ Tmee ] [_pax_] L
ZRI_GERAL  ZRI_GERAL ZRI_GERAL | ZRI_GERAL ZRI_GERAL ZRI_GERAL e
IF180_A IF300_A IF180_B IF300_B IF180_C IF300_C
Mzximizada | 33,00 66,00 33,00 66,00 33,00 65,93
Data 04/11/2008 | 04/11/2008 | 04/11/2008 | 04/11/2008 | 04/11/2008 | 04/11/2008
Hora 15:10:00 12:25:00 15:10:00 12:15:00 12:20:00 15:55:00
Minima 0.01 0.25 0.01 025 021 0.25 =
Data 04,/11/2008 | 04/11/2008 | 04,/11/2008 | 04/11/2008 | 04/11/2008 | 04./11/2008
Hora 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
04/11/2008 12:00:00 | 0.01 0.25 0.01 0.25 021 0.25
04/11/2008 | 12:0500 | 0.01 0.25 0.01 025 021 0.25
04/11/2008 | 12:10:00 | 31,92 6149 30,09 60,28 30,76 65,19
04/11/2008 121500 | 31,60 63.22 30,31 66,00 30,35 62,03
04/11/2008 1220000 | 31,15 63,39 3256 61,69 33.00 63,94
04/11/2008| 12:2500 | 32.05 66.00 3251 61.45 30.87 62.14

Além disso, a pesquisa de maximos e minimos também pode mostrar o resultado de forma

tabular. Nesta apresentacao, ainda sdo destacados 0os menores valores minimos e os maiores
maximos, no intervalo especificado, para cada variavel.

Cligue no botdo PLOTAR e a apresentacao tabular desses dados é feita como na figura abaixo.

.

| Tabela | [ Piotar

l

L

TRE1_ALIM_01
TRE1_ALIM_01
TRE1_ALIM_01
TRE1_ALIM_D1
TRE1_ALIM_02
TRE1_ALIM_02
TRE1_ALIM_02
TRE1_ALIM_02
TRE1_ALIM_02
TRE1_ALIM_03
TRE1_ALIM_03
TRE1_ALIM_03
TRE1_ALIM_03
TRE1_ALIM_03
TRE1_ALIM_03

Grupo Variawel Data Minimo

KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A
KV_A

20/11/2007 05:46:00  5.00
21/11/2007 10:53:00 70,00
22/11/2007 18:12:00 | 5,00
23/11/2007 16:13:00 40,00
19/11/2007 23:59:00 10,24
19/11/2007 23:59:00 10,34
20/11/2007 01:09:00 | 250
23/11/2007 18:18:00 3.27
27/2/2008 16:03:00 | 145,00
19/11/2007 23:59:00 5912
19/11/2007 23:59:00 5912
20/11/2007 15:41:00 | 2.04
21/11/2007 10:52:00 3,85
22/11/2007 12:02:00 3.85
23/11/2007 14:48:00 385

Minimo Data Maximo

20/11/2007 16:23.00
21/11/2007 10:54:00
22/11/2007 18:03:00

23/11/2007 16:14:00

2041172007
20/11/2007

20/11/2007 16:28:00
23/11/2007 18:25:00

277272008 16:04:00
20/11/2007
20/11/2007

20411/

VT e N 10
uoiuslUd

U

21/11/2007 10:53.00
22/11/2007 12:03.00
23/11/2007 17:19:.00

Maximizada
145,00
70,00

130,00
135.00
1034
10,34
14828
3057
145,00
5812
5312
65,42
11,52
385
747

Figura 24 - Apresentacgéo tabular de maximos e minimos de variaveis

Selec¢édo das colunas de informacéo

Na apresentacgao tabular de maximos e minimos as colunas séo fixas e ndo opcionais. Nao ha

como desabilitar a visualizacdo de nenhuma das colunas apresentadas.

Colunas da Apresentagdo Tabular de Maximos e Minimo

Grupo — Apresenta o grupo ao qual pertence a variavel.

S
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Variavel - Apresenta a variavel selecionada para a pesquisa.

Data Minimo - Refere-se a data e hora do valor minimo.

Minimo - E o valor minimo da variavel pesquisada na data minima.

Data Maximo - Refere-se a data e hora do valor maximo.

Maximizada - E o valor maximo da variavel pesquisada na data maxima.

5.7 Selecionando Variaveis e Filtros de Pontos

|I 2 Hiltro - Microsoft Internet Explorer

Yariaveis | Data | Histarico |
- U7_COEZ - BANCO DE C‘-“-P-"-'*Em Sistema | Grupo | W aridvel | Analdgico | Digitaiz | Digitaiz mul
521 07_CPMI - PAINEL MIMICD SE P, Pa_LPADET Mw » = =
@1 07_GERAL - POMNTOS GERAL P, Pa LPAT0T Mw I = =
521 07_L4220-LT 4220 P, Pa_LPAT02 Mw IC 1= =
KEE 07_L4230-LT 4230 P, Pa_LPABCT Mw ¥ = =

“E8107_PAINEL - PAINEL MIMICO
¥ 07_RETIF - RETIFICADOR
1841 07_s401 - SERVICOS AUXILL
181 07_11 - TRANSFORMADOR 1
E‘. Waridveis analdgicas

- U amMP_a - TRAFO 113,
U AMP_V - TRAFD 113,
B FP - TRAFD 1138FA
U HZ - TRAFO 1138 FF

U ks TReFD 1138

U kv v - TRAFD 1138

i .MVA-F'DTENEMAP.&M
[<_]. [Ll (] <] I | »

|F'aranoé M [ Salvar ][ E scluir ][ Pezquiza ][ 5 air ]

Figura 25 - Janela com Filtro de Consulta

571 Botdes na Parte Inferior do Formulario

Ap6s criar o filtro para a pesquisa, pode-se usar os botdes abaixo das fichas para comandar as
acOes seguintes:

|F'aran|:|é| M [ Salvar ] [ E mluir ] [ Fezguiza ] [ S air ]

Figura 26 - Botdes da Janela de Filtro

Nome da pesquisa — Usado para guardar o filtro para futura reutilizacdo. Quando se desejar
utilizar o filtro ja definido, procura-lo na lista de rolagem e seleciona-lo, pressionando em seguida o
botdo PESQUISA.

Salvar — Este botéo serve para salvar um critério completo de pesquisa. Para salvar, clique este
botéo e na caixa de texto que aparecer, digite um nome para o filtro e em seguida clique o botéo
Ok da caixa de texto.

21
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Prompt do script:
Salvar configuragdo ?

Cancelar
|nnvo filkrc]

Figura 27 - Caixa de Texto de Salvamento do Filtro

Excluir — Excluir um critério de pesquisa salvo anteriormente. Deve-se escolher na lista de
rolagem o critério a ser excluido e, apds, pressionar este botéo.

Pesquisa — Executa a pesquisa. Uma vez um critério estando estabelecido, pressiona-se este
botdo para que seja executada a pesquisa.

Sair — Fechar janela de filtro.

Ficha de Variaveis

A ficha de variaveis € apresentada na figura a seguir. No lado esquerdo aparece a arvore de
variaveis do projeto, com os sistemas, grupos e variaveis disponiveis. No lado direito hd uma lista
para a montagem de critérios de escolha de pontos.

Para criar filtros deve-se selecionar nodos da arvore de projeto e arrasta-los com o mouse,
pressionando o boté@o esquerdo, para a lista de critérios do lado direito. Cada novo arrasto criard
uma nova linha na lista.

As colunas Sistema / Grupo / Variavel passam a mostrar estes atributos, conforme o nivel
hierarquico do ramo da arvore arrastado. As colunas de tipo de variavel indicam, quando ticadas
em vermelho, que somente 0s eventos para estes tipos de variaveis devem ser incluidos na
pesquisa. A Ultima coluna serve para o encadeamento logico entre os critérios de cada linha.

Yanaveis | Data | Hiztdrico |
- SEI07_COEZ - BANCO DE CARAC 4 | wel | Analdgico | Digitais | Digitaiz maliplas | Encadeia Condigdo?
881 07_cPMI - PAINEL MIMICD SE ] 3 |B au ™
881 07 GERAL - PONTOS GERAL I - = au ™
~WF07_L4z20- L7 4220 ¥ _ = ou ]
807 L4230 L7 4230 I - = oy v

881 07_PAINEL - PAINEL MIMICD

881 07_RETIF - RETIFICADOR

181 07_sam - SERVICOS AUXILL

3@2 07_T1 - TRANSFORMADOR 1 =
I v arigeis analdgicas EjOU/E NAD

M amp_e - TRAFD 113

R smpv - TRAFD 113,

B rr. TRAFO1138FA

M Hz - TRaFD 1138 FF

M va-TRAFD 11328

M v v -TRAFD 11328

U 1iva - POTENCIA AP

( [ ) ¢ | m |

Faranoa V [ Salvar H E secluair H FPezquiza ][ S air

Figura 28 - Condicdes logicas aplicadas a linhas do filtro
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A figura abaixo mostra um critério de pesquisa ja f
ser incluidos na pesquisa os eventos historicos:

(1) Todos os pontos do sistema ILS_UHE, de
(2) Todos os pontos Digitais do grupo ILS_UG

T
ENGENHARIA DE AUTOMAGAO

ormado. Neste critério esta definido que devem

qualquer tipo;
01 do sistema ILS_UGS;

(3) Eventos existentes para o ponto de medi¢ao (analégica) da variavel POT_GER do grupo

JAG_UHE do mesmo sistema JAG_UHE.

Warigveis Analogicas
Warigveis Digitaiz
Vsluriéveis Digitaiz Maltiplas

A'Filtro - Microsoft [nternet Explorer el = 1
Yanaveis | Data | Ewventoz Clazzificacaon |
=SYS |5 LHE - ILS LHE GEH;’-‘-.I[A] Sisterna | Grupo | Waridvel | & | D | M | Encadeia Condic3o?
E'{EE_ILS_ALIX-INFEIHMACf 1 IL5_UHE CAiCA gl [v
é‘"%ILS UHE - ILS UHE GE 2 IL5_UGS |ILS_UGm H = & | ou [v
él"._‘-fariéveis anatiaical | 3 MAG_UHE JAG_UHE POT_GER ¥ O 1 || OU [v

Figura 29 - Tipos de variaveis do Filtro

Ficha Intervalo

A ficha intervalo é utilizada para especificacéo de critérios baseados em intervalos de datas e
horas para a pesquisa de eventos histéricos. Este critério € cumulativo com o da selecédo de
variaveis, acima descrito.

5.7.3

3 Filtro™- Microsoft Internet Explorer (- ]
W aridveis | Data Eventos Clazsificagdan
Data
() |pkervalo Data Inicial: D'ata Final:
€ Outubro, 2008 * % Outubro, 2008 »
1 2 3 4 1 2 3 4
5 B 7 B 9 10 N 5 B 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 18 17 18
19 20 21 22 23 24 24 19 20 1 22 23 24 28
26027 28 029 30 A 260 27 28029 30 A
Hoje: 1941172008 Hoje: 1941172008
@] Hoije Domingo Seuta-Feira
) Ontem Segunda-Feira Sabado
() Semana Paszada TergaFeira
) Este Més Quarta-Feira
) MEs Anteriar Quinta-Feira
Horario 1 ‘ Harério 2 | Horério 3 |
Hora Inicial: Hora Final:
00:00:00 23.53:59 Faixa Horaria
[V] [ Salvar ][ E xcluir ][ FPesquiza ][ S air

Figura 30 - Ficha de Intervalos

23
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Datas

Para a especificacdo do intervalo de datas - para o qual a pesquisa deve ser feita - , pode-se
escolher entre as opcoes:

Intervalo — Define a data inicial e final na qual a pesquisa deve ser efetuada. Deve-se
clicar nos calendarios, nas datas desejadas. Para alterar o més / ano no calendario, deve-
se clicar nas setas ao lado do nome do més sendo mostrado.

Outras opcgOes - S&o definigbes pré-programadas de intervalos de datas, que quando
selecionadas, serdo automaticamente atualizadas. S&o elas: Hoje, Ontem, Semana
Passada, Este més e Més passado.

Horario

Hora Inicial / Final - Permite ao usuario limitar o horario a um intervalo estabelecido. O
maximo intervalo permitido é de 24 Horas.

Faixa horaria — Ao marcar esta opcao serao mostrados os eventos acontecidos a cada dia
do intervalo de datas naquela faixa horaria, compreendida entre a hora Inicial e Final. Caso
a opcao nao for marcada, serdo incluidos na pesquisa 0s registros de eventos ocorridos
desde a hora inicial do primeiro dia do intervalo de datas, até a hora final do ultimo dia do
intervalo.

] Atencéo

pica Para o funcionamento das pesquisas utilizando data, a configuracdo do MS - Windows, no
PAINEL DE CONTROLE / ConfiguragBes Regionais, deve indicar o uso de zeros a esquerda para
més e dia.

Opgies regionais 2 x|

Opgdes reqionais

— Padities e formatos

i Ayancado I

Esta opgdo afeta a maneira comao alguns pro az formatam mdmeros,

unidades monetariaz, horarios e datas.

Selecione um item corezpondente a suas preferénchgs ou clique em
'Personalizar' para escalher zeus praprios formatos:

IF'u:urtugués [Brasil) - h
Personalizar opcoes regionais ‘-/ 2l

Ndmerusl Unidade mu:unetérial Hora

— Calendarnio
Quanda for digitada umn ano de doiz digifos, interpreta-lo como um ano
enkre:
[EER e [

e

D ata abreviada

Exemplo de data 17/03/2005
abreviada: I

Formato de data
abreviada: 4dd.»'MM.-"aaaa ) j

Figura 31 - Opc¢des Regionais e de Idiomas
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Ficha de Eventos

A ficha eventos permite criar critérios de filtragem considerando atributos dos registros de eventos,
como tipo, prioridade, textos de alarmes, etc.

Esta ficha é organizada em um novo conjunto de fichas, todas referentes a estes atributos de
registros.

Ficha Geral de Eventos
E mostrada na figura seguinte, com 0s seguintes campos:

Prioridade - Através dos botdes de prioridade pode-se filtrar os alarmes que ele deseja
ver. Ou seja, clicando se no “1”, serdo visualizados apenas os eventos com prioridade 1.
Pode-se observar, também, que cada botao tem em sua forma a configuracao de cores de
texto e fundo conforme sua prioridade.

R % e =T

Figura 32 - Botdes de Prioridade

Estacdo - Trata-se de uma lista de rolagem com os nomes dos postos de trabalho
(estagbes) do sistema de supervisdo. Pode-se escolher um posto onde o evento tenha sido
gerado, ou deixar sem defini¢cao.

Sinalizacdo de Comando - Marcando-se esta opcao somente serdo incluidos os eventos
gue, além de estarem em conformidade com os demais critérios definidos, também sejam
considerados Sinalizacdo de comando, isto €, tiverem a coluna SC marcada.

Wicrosoft Internet Explorer

Waridveis ‘ Data ‘ Eventos ‘ Clazzificagio |
GERAL | Tipo | Texto | Equipamentos |
Prioridade
K2 Aol
Estagdo
SCADAT ]
i Sinalizagan
GERADORES ] [ Sabvar | [ Ewschic | [ Pesquisa | [ sai

Figura 33 - Filtro de Eventos - Ficha Gera
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Ficha Tipo Evento

A ficha possui duas listas: a da esquerda que mostra todos os tipos de registros de eventos; a lista
da direita contera os tipos escolhidos para inclusdo na pesquisa. Os tipos de registros disponiveis
séo:

Alarmes — restringe a pesquisa a registros de Alarmes

Eventos — restringe a pesquisa a eventos que ndo sdo alarmes

Operador — restringe a pesquisa a registros de a¢éo de operacao

Para a escolha, clica-se nos tipos (no quadro da esquerda) que se deseja incluir na pesquisa e
pressiona-se o botdo com a seta para a direita. Para retirar do critério, clica-se no quadro da
direita e pressiona-se a seta para a esquerda.

Caso nenhum tipo for escolhido, o sistema considera que nédo ha sele¢éo por tipo e todos os tipos
serao incluidos. Caso algum tipo estiver na lista da direita a sele¢éo, estard em vigor somente os
registros com os tipos na direita seréo incluidos na pesquisa.

3 Filtro’- Microsoft Internet’ Explorer (I 1
Waridveis | Data | Eventos ‘ Clazzificacio |
GERAL | Tipo | Texto | Equipamentos |
.-’-\Iarrne
GERADORES ] [ Salvar | [ Exchii | [ Pesquisa | [ Sai

Figura 34 - Filtro de Eventos - Ficha Tipo de Evento

Ficha de Texto Estado

A ficha possui duas listas: a da esquerda que mostra todos os Textos de Estado definidos para
pontos no Configurador; a da direita contera os Textos de Estado escolhidos para inclusdo na
pesquisa.

Para a escolha, clica-se nos textos (no quadro da esquerda) que se deseja incluir na pesquisa, e
pressiona-se o botdo com a seta para a direita. Para retirar do critério, clica-se no quadro da
direita e pressiona-se a seta para a esquerda.
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Caso nenhum texto for escolhido, o sistema considera que néo ha selecéo por texto de estado, e
0s registros com qualquer tipo de texto serdo incluidos. Caso algum texto esteja na lista da direita,
a selecdo estara em vigor, e somente os registros com os textos na direita seréo incluidos na
pesquisa.

“'Filtro - Microsoft Internet Explorer s 1

Varidveis | Data | Eventos | Clazzificacio |

GERAL | Tipo | Texto | E quipamentos |

AUMENTAR [A] 070
AaLANCHE DESATRY.
Bl DESELOGUE
B0 &BERTO
BLOCK, l

ABERTA

BLOCKED
BLOOUEADD

BLODUEAR
BOMBAT
BOMBA2
CAPACITIY
CENTRO

CLOSE
CLOSED

£os

DE-LI-DE

DESABILIT

DESELOG.

DESLIGADA

DESLIGADD

DESLIGAR

DIMINUIR [ne]

GERADORES [V] [ Salvar ][ E wicluir ][ Pesquisa ][ Sair ]

Figura 35 - Filtro de Eventos - Ficha de Texto

5.7.6 Ficha Equipamentos

A ficha possui duas listas: a da esquerda que mostra todas as definicbes de Equipamentos feitas
para pontos no Configurador; a da direita conterd os Equipamentos escolhidos para inclusdo na
pesquisa.

Para a escolha, clica-se nos textos (no quadro da esquerda) que se deseja incluir na pesquisa, e
pressiona-se o botdo com a seta para a direita. Para retirar do critério, clica-se no quadro da
direita e pressiona-se a seta para a esquerda.

Se nenhum texto for escolhido, o sistema considera que nao ha sele¢éo por texto de estado e os

registros com qualquer tipo de texto serdo incluidos. Caso algum texto estiver na lista da direita, a
selecdo estara em vigor e somente 0s registros com os textos definidos na direita ser&o incluidos
na pesquisa.

27



ActWeb — Médulo Web

5.7.7

28

‘ -l

m

ENGENHARIA DE AUTOMAGAO

Y

ZA'Filtro - Microsoft Internet Exploren (- 1

Waridveis | Data ‘ Eventos | Clazzificagio |

GERAL | Tipo | Texto | Equipamentos ‘

DIRCH JUSANTE

ESTADO_UG MONTANTE

POT_GER_US!

POT_MED_GER

POT_FDP

POT_REC

POTDESY

POTDESYMED

PRODUTIVIDADE

PRODLITIDADELSI

VAZ_AFLL

VAZ DEF

WAz INC
ZACLM

] A0 TOTAL

WALCANAL
WALDIF
YELCAMNAL
WOL_UTIL

GERADDRES ] [ savar | [ Eschii | [ Pesquisa |[  Sair

Figura 36 - Filtro de Eventos - Ficha de Equipamentos

Ficha Classificagao

Esta € novamente uma ficha entre as de primeiro nivel. Define a classificacdo a ser utilizada no
relatério sendo produzido.

A ficha possui duas listas: a da esquerda que mostra todas as colunas do relatdrio; a da direita
conterd as colunas escolhidas para participarem da chave de classificacao.

Para a escolha, clica-se nos atributos (colunas no quadro da esquerda) que se deseja incluir na
chave de classificacdo, e pressiona-se o botdo com a seta para a direita. Para retirar do critério,
clica-se no quadro da direita e pressiona-se a seta para a esquerda.

Caso nenhuma coluna seja escolhida, o sistema considera que ndo ha definicéo para a
classificacdo e fara simplesmente classificacdo por data e hora. Caso alguma coluna estiver na
lista da direita, a definicdo de classificacdo sera diferente da normal.

Na parte inferior uma caixa de rolagem permite escolher se a ordem é Ascendente ou
Descendente.
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Figura 37 - Classificagdo da Resposta

5.8 Apresentar Sumario de Operacéo

29

A selecao deste item ativa a tela funcional de sumario de operagéo do ActWeb . Inclui-se nessa

tela todas as intervencdes do operador, seja para comando, seja para alteracdo de parametros de
variaveis da base de dados paramétrica do sistema.

Os registros sdo apresentados em ordem cronoldgica e, em fungéo da op¢ao de inicializacao
podem ser enviados, também, para a tela de eventos:

destino = SOLOG (s6 arquivo de log de operacgao);
destino = SOEVT (s6 arquivo de eventos);

destino = LOGEVT (Arquivo de eventos e log de operagéao).
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Figura 38 - Op¢odes de Inicializacao

Figura 39 - Sumario de Operacgéo

Essa tela, de forma semelhante a tela de Eventos, é dividida em trés areas:

(1) Area de filtros de texto e botdes (Seta preta);
(2) Area com os titulos das colunas dos registros de log (seta azul);

(3) Area com descricéo individual dos registros (seta vermelha).

Sumario de Operacao - Area de Filtros de Alarmes e Botdes
Essa area contém filtros de texto, apresentados através de caixas de rolagem e botdes.

Os dois primeiros filtros, apresentados como caixas de rolagem, sdo de SISTEMA e GRUPO e
operam de forma idéntica a apresentada na tela de alarmes.

Os dois filtros subsequlientes permitem fazer consultas histéricas de registros do sumario de
operacao, através da definicdo de um intervalo de datas:

Data Inicial / Final: Permite definir o intervalo de datas no qual se deseja selecionar eventos para
visualizagcdo. Um cligue na caixa de rolagem de data, inicial ou final, abre um calendério, conforme
abaixo, onde se seleciona a respectiva data. As setas para direita e esquerda, modificam o més /
ano.
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Figura 40 - Data Inicial / Final

ﬁ Uma vez definida uma data inicial e final, um clique no botdo com a figura de um
bindculo, ativa a consulta aos registros histéricos no intervalo de datas definido que atendem aos
filtros.

Sumario de Operacédo — Area de Titulos das Colunas

Para habilitar ou desabilitar alguma das colunas apresentadas na tela de Sumario de Operacao,
basta clicar com o bot&o direito na parte superior de qualquer coluna, assim, sera apresentado um
menu onde o usuario podera selecionar quais informacgdes desejar visualizar.

Descri¢do das colunas

Data | Hora: Define a cronologia do registro.

Tipo: Identifica a acdo executada pelo operador.

Grupo: ldentifica o grupo do equipamento que foi realizada a acéo.

Pontos: No caso de eventos associados a varidveis, contém o "tag" da variavel associada. O
evento login ndo possui variavel associada enquanto o evento alterar pardmetro possui.

Estacdo: No caso do ActWeb, essa coluna identifica a estacéo (cliente ActionView ) onde foi
executada a a¢do do operador. Caso a acao parta de um cliente do ActWeb (browser), a estacéo
€ identificada pela palavra WEB seguida pelo o IP da méquina que solicitou tal acao.

Usuario: Identifica o operador responsavel pelo computador quando a ocorréncia do evento.

Operador SE: No caso do comando CmdSecMat, onde existem dois operadores, um na estagéo
de trabalho (IHM) e outro na subestacédo, no campo, a matricula desse Ultimo é registrada nessa
coluna.

Apresentar Medidas

A escolha deste item ativa a tela medidas do ActWeb . As telas de medidas apresentam planilhas
com textos e valor de variaveis analdgicas visualizadas na forma de tabelas. Podem existir tantas
telas de medidas quantas necessarias.

Cada tela apresenta o valor atual de vérias variaveis analdgicas. O formato da tela é definido pelo
usuario. A figura abaixo mostra um exemplo onde é apresentada

a tela de medidas com algumas variaveis e botdes para chamada de outras telas.
As telas de medidas sao divididas em duas areas, conforme mostra a figura a seguir:
(1) Area de botdes (Seta preta);
(2) Area com valores de variaveis (seta vermelha).

As telas podem apresentar os valores das medidas atuais (em tempo real) ou os valores historicos
das medidas em um dado instante anterior no tempo.
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Figura 41 - Tela de Medidas

Medidas — Area de Botdes
Essa area possui entre dois e trés botbes:

Tempo Real: Este botéo inicialmente estara desabilitado. Quando a tela de medidas estiver
apresentando dados histéricos, o botao seré habilitado para uso. Este botao permite a
visualizacdo dos dados de medidas selecionados em tempo real.

Histérico: O botdo HISTORICO permite a apresentacdo da mesma tela de medidas, porém, com
os valores de um determinado instante anterior, isto €, uma fotografia desta tela hd algum tempo
atras. Ao clicar no botdo HISTORICO, aparece a janela para especificacdo da data e hora
pretendida, como apresentado abaixo:

Figura 42 - Janela de Calendario de Histérico de medidas

As medidas serédo recuperadas na base de dados de histérico, sendo procurados os registros com
data mais proxima possivel da solicitada.

Exportar: Este botdo exporta os dados da tela para um arquivo txt no formato csv (comma
separeted values). Este arquivo pode ser aberto pelo Excel para melhor visualizagéo dos dados.

Este botdo nado estara visivel por default. Para habilita-lo, deve-se configurar 0 uso do mesmo no
ini.



ActWeb — Médulo Web

5.9.2

33

Medidas — Area com Valor das Variaveis
As células da planilha apresentada nessa area podem conter:
Constantes de texto;
Valor de variaveis analdgicas;

Botdo de navegacédo entre telas de medidas

Medidas — Tela com Valores de Tempo Real

As cores dos conteldos das variaveis sao as definidas no ActionStudio - Configurador durante a
configurac@o. No caso da variavel estar em alarme, sua cor também se modificard para o estado /
tipo do alarme. Ao lado da variavel podem aparecer os caracteres:

* - valor da variavel ndo é real, podendo ser simulado ou nédo atualizado, se a variavel
esta inibida.

Se forem apresentadas medidas estimadas, as mesmas ficam em italico.

Medidas — Tela com Valores Histéricos

A palavra HISTORICO aparece no canto esquerdo da tela para indicar ao operador a forma de
atualizacéo da tela.

Os dois quadros ao lado da palavra Historico apresentam a data e a hora dos registros historicos
de medidas atualmente sendo mostrados na tela. Sao os registros com data / hora mais proxima
da solicitada.

Os valores sé@o apresentados em preto. Medidas n&o encontradas séo substituidas por zeros
(0,00).

Para destacar que € uma tela com valores histéricos, seu fundo é sempre cinza.

Figura 43 - Tela com Valores Histéricos
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Importante

Para o funcionamento das pesquisas utilizando data, a configuragdo do Windows no Painel de
Controle Internacional deve indicar o uso de zeros a esquerda para més e dia.

5.10 Apresentar Lista de Anotagdes

Esse comando apresenta a tela funcional de anota¢fes que permite a visualizagdo de anotacdes
e, existindo o modulo de qualidade, os relatérios de gestao da qualidade, disponiveis no tempo
real.

A tela funcional da lista de anotacg@es € dividida em duas areas, conforme mostra a figura a seguir:
(1) Area de botdes (Seta preta);
(2) Area de titulos de coluna (Seta azul);

(3) Area com Lista de registros (seta vermelha).

Figura 44 - Lista de Anotacdes

5.10.1 Listade Anotagbes — Area de Botdes

34

ﬁ Clicando no icone de bindculo da tela, € aberta a Janela de Consulta de Anotacdes, para
a especificacdo dos critérios que se deseja impor a consulta.

Janela de Consulta de Anotacdes

A Janela de Consulta de Anotacdes APRESENTADA ABAIXO permite a especificacdo dos
critérios de selecdo de anotacfes ou registros de gestdo da qualidade. A descricdo do uso dos
registros de gestao da qualidade esta em outro manual: MANUAL QUALY2002.DOC.

A Janela de Filtro possui na sua parte principal um conjunto de fichas para a escolha de varios
critérios para a pesquisa no Historico de Anotacgfes. As fichas comuns ao sistema sdo
apresentadas no item Selecionando Variaveis e Filtros de Pontos. Abaixo sao apresentadas as
fichas especificas.

Ficha Anotacdes
Ficha Geral de Anotacgfes
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Figura 45 - Sistema em ambiente de rede - filtro da estacéo que gerou o registro

Estacdo: No caso de sistema implementado em ambiente de rede, estacdo de interface
homem x maquina onde foi gerado o registro.

Operador: Cddigo do operador que gerou o registro.
Status: estado atual da anotagéo: recém criada, em andamento, concluida, cancelada.
Ficha Tipo de Anotacdes

Esta ficha é utilizada para especificar tipos de anota¢fes a serem incluidas no critério de
pesquisa.

A ficha possui duas listas: a da esquerda, que mostra todas as definicbes de Tipos; a da direita
contera os tipos escolhidos para inclusdo na pesquisa.

Para a escolha, clica-se nos textos (no quadro da esquerda) que se deseja incluir na pesquisa e
pressiona-se o botdo com a seta para a direita. Para retirar do critério, clica-se no quadro da
direita e pressiona-se a seta para a esquerda.

Caso nenhum texto for escolhido, o sistema considera que néo ha selecédo por texto de estado e
0s registros com qualquer tipo de texto serdo incluidos. Caso algum texto esteja na lista da direita
a selecdo estara em vigor e somente 0s registros com os textos na direita seréo incluidos na
pesquisa.
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Figura 46 - Filtro de tipo de Anotacao

Se a instalagdo ndo tem modulo de gestédo da qualidade, o tipo se restringe a:

IMPEDIMENTO: impedimento de comando feito pelo operador em janela de comando.

ANOMALIA: Anotacéo de problemas gerais encontrados durante a operacdo do sistema.

Se a instalagdo tem médulo de gestao de qualidade, sao adicionados os seguintes tipos de

registros:

TENSAO: Analisa nivel de tensdo na rede elétrica com calculo dos indices de DRP% e
DRC% definidos na resolucdo 505 da ANEEL.

CARREGAMENTO: Faz a anélise de:

0

(o}
(o}
(o}

Carregamento de transformadores, linhas e alimentadores;
Desequilibrio de fases;
Fator de poténcia abaixo de valor definido;

Perdas de transmissao acima da perda técnica estimada entre dois nés da rede.

FALHA REDE: Detecta falhas na rede a partir das incidéncias de ocorréncia de:

0 Atuacéo de protecbes de componentes;

(o]

0

Religamentos sem sucesso;

Falhas em bancos de capacitores.
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EQUIPAMENTOS: Determina a necessidade de manutencdo de equipamentos definida a
partir de:

0 NuUmero de abertura em curto - circuito de disjuntores;
0 NuUmero de comutag@es de tapes de transformadores;

CONFIABILIDADE: Determina a confiabilidade de equipamentos de supervisdo do sistema
levantando, inclusive valores de MTBF de todas as IED’s (intelligent electronic devices)
utilizadas. Observar que no sistema em questao existem 685 IED’s somando
computadores, remotas, cAmeras de TV, medidores e relés.

Ficha Classificacdo

Esta é novamente uma ficha entre as de primeiro nivel. Serve para a definicdo da classificacédo a
ser utilizada no relatério sendo produzido.

A ficha possui duas listas: a da esquerda que mostra todas as colunas do relatdrio; a da direita
conterd as colunas escolhidas para participarem da chave de classificacao.

Para a escolha, clica-se nos atributos (colunas no quadro da esquerda) que se deseja incluir na
chave de classificacao e pressiona-se o botdo com a seta para a direita. Para retirar do critério,
clica-se no quadro da direita e pressiona-se a seta para a esquerda.

Caso nenhuma coluna for escolhida, o sistema considera que néo ha definicao para a
classificacdo e fara simplesmente classificacao por data e hora. Caso alguma coluna estiver na
lista da direita a definicdo de classificacédo sera diferente da normal.

Na parte inferior uma caixa de rolagem permite escolher se a ordem é Ascendente ou
Descendente.
5.10.2 Listade Anotagdes — Area de titulos de colunas

Depois de selecionado o critério de pesquisa, basta clicar em OK para que seja mostrada a lista
de Anotac¢des, na forma de uma tela inteira, zebrada, em cor amarela.

Nesta Lista sdo apresentadas as seguintes colunas:
Data e Hora — Da geracdo da anotacéo.

Sistema / Grupo - Identificacdo do ponto selecionado
Tipo — O tipo da anotacéo.

Anomalias — Para anotagéo de problemas gerais encontrados durante a operagao do
sistema.

Impedimentos — Para anotacéo de informacgdes adicionais sobre uma colocacéo de
impedimento de manobra de um equipamento.

Outros tipos de Anotacdes sdo gerados automaticamente pelo aplicativo ActQuality cujo
objetivo e funcionamento € descrito no documento “ActionView - Relatério de Qualidade do
Sistema”.

Status - Os registros de Anotacao possuem um atributo de status que pode ser alterado pelo
usuario com perfil adequado. O status pode ser:

Recém Criada
Em Andamento
Concluido

Descri¢do da anotacdo — Com a parte inicial do texto livre que explica a ocorréncia.
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Para habilitar ou desabilitar alguma das colunas apresentadas na tela de Lista de Anotacdes,
basta clicar com o bot&o direito na parte superior de qualquer coluna, assim, sera apresentado um
menu onde o usuario podera selecionar quais informacdes desejar visualizar.

5.10.3 Lista de Anotacbes — Area com Registros

Nesta area estdo todos os registros que atenderam ao critério de sele¢ao.
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6 Acao

6.1
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O item Acé&o no menu principal apresenta o subitem Registrar Operador como mostrado na figura
a sequir. Esta secdo do manual detalha o significado de deste subitem.

Figura 47 - Menu Acao

Acao Registrar Operador

Quando o sistema € ativado, é aberta uma janela para o registro de operador. O operador do turno
deve fornecer seu nome e senha. A partir deste momento todas as mensagens do sumario de
operacéo terdo no campo usuario o nome do operador do turno.

Identificacdo do Operador

Figura 48 - Identificagdo do Operador

Sempre que um novo operador assume o sistema, deve registrar-se acionando este comando via
menu de comandos.

Uma vez ativada esta tela, ela sé é desativada apés o usuério fornecer seu nome e senha.
O sistema prevé duas categorias de acesso:

Supervisor : tem direito a executar qualquer comando no sistema, ndo sendo definido um
perfil, propriamente;

Outros : E definido um perfil e o usuario pode executar apenas 0s menus e as atividades
permitidas selecionados no perfil, que esta especificado no seu cadastro.
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7 Editar

O item Editar no menu principal apresenta o subitem Usuarios como mostrado na figura a seguir.
Esta secdo do manual detalha o significado de deste subitem.

Figura 49 - Menu Editar

Atencdo: Este menu é um item opcional no ActWeb. Para habilita-lo configure o item
“[XML] / EditUsers =1" no arquivo de configuracao.

7.1 Editar Usuarios

Permite manter a tabela de usuérios do sistema. As janelas disponiveis para executar estas
funcBes sdo as mesmas disponiveis no ActionStudio - Configurador

Descricao da Janela de Editar Usuarios

Figura 50 - Ficha de usuario

O botéo Trocar possibilita a chamada da janela de troca de senha. Veja descricdo dos
procedimentos para troca de senha no item Acdo — Registrar Operador.

No lado direito da janela existem os seguintes botdes:
Novo: Botdo usado para criar um novo usuario;
Salvar: Botéo utilizado para salvar alterag@es feitas ou para salvar um novo registro;
Excluir: Botao utilizado para excluir um registro;

Vista: Ativa uma janela com todos os registros de usuarios. Para selecionar um destes
registros basta executar um duplo clique neste;

Sair: Fecha essa janela;
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Permite recuar e avancar na tabela de usuarios, seqiencialmente ( );

Permite também acessar o primeiro ) e ultimo ) registro da tabela.

Figura 51 - Vista Usuérios
No lado esquerdo da janela existem campos para os dados pessoais de cada usuario.

Perfil

Finalmente, a ultima informacao na janela € uma caixa de rolagem com o perfil de acesso do
usuario. Também h& uma opcao para definir se o usuario é do tipo Supervisor ou ndo. Os perfis
sdo os definidos no ActionStudio — Configurador.
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8 Imprimir

O item Imprimir no menu principal apresenta o subitem Tela Corrente como mostrado na figura a
seguir. Esta secdo do manual detalha o significado de deste subitem.

Figura 52 — Imprimir

8.1 Imprimir Tela Corrente

Imprime a area de visualizacdo da tela ativa em um arquivo de impresséao. Este procedimento é
muito Util quando o operador deseja salvar um estado de tela para posterior andlise.
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9 Instalando o Médulo Web

9.1 Pré-Requisitos das maquinas

A seguir serdo descritos os pré-requisitos de cada maquina do ambiente de operacao.

9.11 Méaquina Servidora Web

Hardware Minimo
Pentium IV 2Ghz ou superior;
1Gb RAM ou superior;
10Gb HD ou superior;
Placa de rede 100Mbps;
Teclado;
Mouse;
Monitor SVGA.

Software
Windows 2000 Server, Windows XP Professional2 ou Windows 2003 Server;
Internet Explorer 5.5 ou superior;
MSMOQ:;
MS Internet Information Services;
msXML 6.0;
MDac 2.8;

ActionView 7x

Oracle Client (caso o Servidor de Historico do ActionView seja Oracle).

9.1.2 Maquina Cliente
Hardware Minimo
Pentium 450 MHz ou superior;
256 Mb Ram ou superior;
2Gb HD ou superior;
Teclado;
Mouse;
Placa de rede 10Mbps;
Acesso a rede da maquina Servidora Web.
Software

2 0 uso deste sistema nio é aconselhavel pois existe restricdo ao niimero de acessos simultaneos ao IS 5.
Caso este seja 0 sistema operacional escolhido, refira-se as Particularidades do Windows XP no Anexo
V — Instalando o 1IS e 0 MSMQ.
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Windows 2000 ou superior;

Microsoft Internet Explorer 6 ou superior.

9.2 Instalagéo

Para instalar o ActWeb, siga os seguintes passos:

9.2.1 Instale o MSMQ

Caso 0 MSMQ néao esteja instalado, instale-o na maquina servidora web. Consulte o “Anexo V —
Instalando o IIS e 0 MSMQ” para maiores informacdes.

9.2.2 Instale o Internet Information Services

Caso o Internet Information Services nao esteja instalado e configurado, faga-o na maquina
servidora web. Consulte o “Anexo V — Instalando o 1IS e 0 MSMQ” para maiores informacgdes.

9.2.3 Instale o MS XML 6.0

Instale o msXml 6.0 contido na pasta SDKs do cd de instala¢cdo do Mddulo Web.

9.24 Instale o MDAC 2.8
Instale o MDAC 2.8 contido na pasta SDKs do cd de instalacdo do Médulo Web.

9.25 Instale o Actionview

Instale o ActionView na maquina usando o cd de instalagdo do mesmo.

9.2.6 Copiando Arquivos do Médulo Web

Crie uma pasta “ActWeb” na pasta base do Actionview (ex.: C:\Actioniew7x\) e copie a
pasta wwwroot inteira para ela.

Copie os arquivos contidos na pasta “prg” do cd de instalagdo do actweb para o diretério
“prg” do Actionview .

Figura 53 - Estrutura de pastas de um projeto do ActionView
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9.2.7 Configure a Variavel de Ambiente Path

Aponte a variavel de sistema “Path” para a pasta prg da instalacdo do ActionView . Consulte o
“Anexo VI — Configurando a variavel Path” para maiores informacgdes.

9.2.8 Registrando Dlls do M6édulo Web

Registre as novas DlIs rodando o programa “RegOlesAw.cmd” que se encontra na pasta prg do
ActionView .

No prompt de comando do windows (cmd.exe), procure pela pasta “prg” do actionview7x. Ao
localizar, digite “RegOlesAw” e pressione “Enter”. Utilize o parametro “/s” caso queira evitar o
aparecimento de telas de didlogo mostrando a situagéo de registro de cada dll (ex.: regolesaw /s).

Figura 54 - Executando o regolesaw no prompt de comando do windows

Atencdo: Caso ja exista uma versédo anterior a verséo 2.0 do actweb na maquina, desregiste a
versdo antiga com o comando “unregserver” (ex.: actweb.exe /unregserver).

Figura 55 - Desregistrando uma versao antiga do ActWeb

9.29 Configurando UDLs

Configure os arquivos udl Actweb.udl e webmov.udl dentro da pasta wwwroot para que apontem
para as bases q estdo sendo utilizadas. O arquivo ActWeb.udl devera apontar para a base
paramétrica e o webmov.udl devera apontar para a base de histdrico.

Para maiores explicagfes sobre como configurar UDLS, refira-se ao “Anexo Il — Criando UDLS".

9.2.10 Adicionando as figuras do sistema
Insira na pasta figuras dentro da pasta wwwroot as figuras do sistema em formato png.

Para maiores informacdes sobre como converter imagens, refira-se ao "Anexo 1V - Convertendo 0
formato das figuras”.

9.2.11 Configurando o ActWeb no arquivo de configuragao (INI) do ActionView
Secdo XML

Adicione a se¢do “XML” no arquivo ini do ActionView como mostra a figura abaixo:
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Onde:

Figura 56 - Se¢do XML do Ini

ConfigFile refere-se ao local onde o arquivo actweb_app.xml ird residir. Este
arquivo tem que necessariamente residir na pasta xml inserida na pasta wwwroot.

TimeMonitoracaoXML refere-se ao intervalo em segundos que o AwScrSvc estara
monitorando as requisi¢cdes de telas chamadas do ActWeb.

PodeComandar refere-se a possibilidade do actweb poder comandar
equipamentos. Se 0, ele ndo deixa comandar. Se 1, ele abre telas préprias de
comandos para 0s equipamentos analdgicos ou digitais.

SessionTimeOut refere-se ao nimero em minutos em que cada sessado de usuario
podera ficar inativa.

TipoOp refere-se ao modo de operacédo do aplicativo AwScrSvc . Se 0, opera em
tempo real fazendo a pesquisa de todas as telas de processo no intervalo de tempo
configurado em TimeMonitoracaoXML. Se 1, opera em modo por demanda, ou seja,
pesquisa telas apenas ao ser solicitado por um usuario em um navegador.

TipoPesq refere-se ao tipo de pesquisa de telas de processo feita pelo AwScrSvc .
Caso 0, pesquisa todas as telas. Caso 1, pesquisa telas por perfil. Apenas as telas
cadastradas no perfil do item PerfilTela serdo pesquisadas.

PerfilTela refere-se ao perfil de acesso que sera utilizado para pesquisa de telas de
processo.

AlmApp refere-se ao nome do aplicativo utilizado com duplo clique em uma linha da
tela de alarmes.

AlmAppHeight refere-se a altura do aplicativo da tela de alarmes.
AlmAppWidth refere-se a largura do aplicativo da tela de alarmes.

EditUsers refere-se a visualizagcdo do cadastro de usuério via web. Valor 0
desabilita tal recurso, valor 1 habilita.

Exportar refere-se a visualizacdo do botédo exportar nas telas de medidas e de
histérico de variaveis. Valor 0 desabilita a visualizacédo e valor 1 habilita.

Para maiores informacdes sobre como configurar parametros no ini, refira-se ao “Anexo | —
Parédmetros de Inicializacdo”.

Secéo Directories

Adicione o seguinte pardmetro na secao directories do ini:
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Figura 57 - Pardmetro XMLDir da se¢&o Directories do Ini

Onde: XMLDir refere-se ao local da pasta xml inserida na pasta wwwroot.

9.2.12 Crie um diretério virtual no IS
No Internet Information Services |, crie um diretdrio virtual e o configure.

Para maiores informacdes sobre como criar e configurar um diretorio virtual no IIS, refira-se ao
“Anexo Il - Configurando o 11S”

9.2.13 Teste

Para testar, inicie o programa AwScrSvc no servidor web, abra uma janela do internet explorer e
digite na barra de enderecos http://nome_servidor/nome_diretorio_virtual.

Onde:

Nome_servidor refere-se ao nome ou ip da maquina onde foi instalado o Internet
Information Server.

Nome_diretorio_virtual refere-se ao nome do diret6rio virtual criado no item 13.
Na imagem abaixo sera feito um teste onde:
(1) O nome do servidor web é SCADAL; e
(2) O diretorio virtual € o SSCWEB.

Figura 58 - Teste da instalagéo
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10 AwScrSvc

10.1 Descricao

AwScrSvc é o programa que atua como servidor de paginas das telas de processos e medidas. O
programa também tem um modulo responsavel por obter os alarmes e eventos (AlImRec.exe ).

Para que o ActWeb funcione, este programa tem que estar rodando na maquina servidora web.

10.2 Inicializacéao
Para iniciar este programa, clique no menu “Iniciar” e em seguida, clique em “Executar...”.
Selecione 0 AwScrSvc na pasta “prg” do ActionView .
Ao executar este programa, certifique-se que passou 0 arquivo ini como parametro.

Ex.: C:\actionview\prg\AwScrSvc.exe Action

10.3 Apresentacéao

10.3.1 AwScrSvce — System Tray

Ao executar o AwScrSvc.exe, 0 mesmo adiciona um icone ao system tray (a direita préximo ao
relégio), e passa a rodar escondido. Caso o servico esteja sendo executado, o icone é mostrado
na cor verde. Caso 0 servico esteja parado, o icone é mostrado na cor vermelha.

Figura 59 - icone do AwscrSvc.exe no System Tray - Verde indica que o servigo esta rodando

Figura 60 - icone do AwscrSvc.exe no System Tray - Vermelho indica que o servico esta parado

Clicando com o botéo direito do mouse sobre o icone, um menu de opg¢bes é mostrado.

Figura 61 - Menu do AwScrSvc.exe
O menu apresta as seguintes funcdes:
Abrir
Mostra o programa AwScrSvc.exe mostrando a guia de configuracdo
AwScrSvc — Iniciar
Inicia os servicos de captura de telas unifilares, de medidas e alarmes.
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AwScrSvc — Parar
Encerra os servigos servigos de captura de telas unifilares, de medidas e alarmes.
Opcodes

Mostra a janela de op¢bes do AwScrSvc. Por padréo, sempre que a janela de opgdes € acionada,
0S servigos servicos de captura de telas unifilares, de medidas e alarmes séo interrompidos.

Sobre
Mostra a janela de informag@es do produto.
Sair

Encerra o AwScrSvc.exe.

10.3.2 AwScrSvc - Guia Configuragao

Figura 62 - Servidor de telas do Médulo Web - AwScrSvc.exe

A tela principal do AwScrSvc mostrada acima contém duas guias. Na guia “Configuracdo”, pode-
se ver as configuracdes do programa. E nesta pasta também, que pode-se iniciar ou parar a
captura de dados referentes as telas de processo e medidas, além da chamada do médulo
AlmRec.exe , responsavel pela captura de Alarmes e eventos. Para isso, basta clicar no botéo
“Iniciar” ou “Parar”.

Quando iniciado, 0 AwScrSvc mostra em sua barra de titulo a data e a hora da Ultima atualizagéo
de dados (Ultima atualizac&o de telas de processos e medidas) que o programa realizou.

10.3.3 AwScrSvc - Guia Log

Na pasta de “Log”, pode-se ter informacgdes referentes as ocorréncias do programa. Confirmagdes
de inicio da captura ou de erro podem ser vistas nesta pasta.
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Figura 63 - Guia Log do AwScrSvc.exe

10.3.4 AwsScrSvc — Menu
O AwScrSvce possui um menu com 3 itens:
Arquivo;
Ferramentas; e
Ajuda.
Arquivo

Contém o subitem “Sair”. Este subitem fecha o programa.

Ferramentas
Contém o subitem “Op¢Bes”. Para se alterar as configuracdes do AwScrSvc , clique neste
subitem.
Figura 64 - Menu Ferramentas
Ajuda

Contém o subitem “Suporte”. Clicando neste subitem, € mostrado ao usuério as informagdes
sobre suporte do programa.
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10.4 Configurando o AwScrSvc

Para se alterar as configuragdes do AwScrSvc , clique no menu “Ferramentas”, submenu
“Opcoes”.

A tela de opcdes aparecera. Nela, duas guias séo apresentadas. Guia “Timer” e Guia “Telas”.

10.4.1 Guia Timer
Na guia “Timer”, duas opc¢des sdo apresentadas.

Intervalo: Refere-se ao intervalo de tempo, em segundos em que o AwScrSvc vai
atualizar os valores das telas de processo e medidas; e

Tipo Operacgéo: Refere-se ao tipo de operacdo do AwScrSvc . Pode ser em “Tempo
Real” ou “Por Demanda”

No modo “Tempo Real”, assim que o0 AwScrSvc comecar a captura de dados, o
programa faz a captura de todas as telas selecionadas para captura.

No modo “Por Demanda”, o AwScrSvc so irh comecar a capturar os dados apos
uma maquina cliente solicitar alguma tela.

Figura 65 - Janela de Opg6es - Guia Timer

10.4.2 Guia Telas

Na guia “Telas” pode-se selecionar que telas poderéo ser capturadas pelo AwScrSvc . Existem
duas opcdes de selecdo. A opgao “Todas”, que habilita todas as telas do sistema a serem
capturadas pelo AwScrSvc . E a opgéo “Perfil de Acesso” que habilita apenas as telas autorizadas
eu um perfil de usuério do sistema.
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Figura 66 - Janela de Opgoes - Guia Telas
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11 Anexo | — Parametros de inicializagao

O arquivo action.ini € utilizado para a definicdo de parametros que alteram o comportamento
basico do ActionView, definindo caracteristicas da comunicacdo de dados e da visualizacdo de
alarmes e estados.

Este arquivo é subdividido em diversas sec¢des que identificam, cada uma delas, a area do
programa a que se destinam os parametros.

11.1 Sintaxe no arquivo de Inicializagéo

A sintaxe geral utilizada é a seguinte:
a) Definicdo de Secéo:
[SECAQ]

A definicdo de uma secéo é feita pelo uso de uma palavra reservada, entre colchetes. A palavra
pode estar escrita em letras mailsculas ou mindsculas, sem que isto afete de qualquer forma o
seu significado.

b) Definicdo de Parametro
Parédmetro = VALOR

A forma da definicdo de pardmetros é como mostrada: sempre um nome identificando o
parametro , seguido do sinal =, seguido do valor do pardmetro, que tanto pode ser um numero
como um texto, conforme o definido para o pardmetro especifico. Aqui também néo tem
importancia se forem utilizadas letras mailsculas ou minudsculas.

C) Comentarios

Em qualquer parte do arquivo, um “;” (ponto e virgula) define o inicio de um comentario: isto €,
tudo que segue na mesma linha n&o sera considerado.

d) Na descricdo dos parametros sera utilizado o simbolo <n> para indicar que no local deve
ser utilizado um nimero ou algarismo, que deveras ser escolhido adequadamente,
conforme explicacées no parametro.

11.2 Janela de Parametros de Configuragéo

53

O subitem Opc¢éo do menu Ferramentas do programa AvStudio apresenta Janela de Parametros
de Configuracao.

Figura 67 - Menu Ferramentas

Este subitem do menu permite a visualizacéo e alteracdo das opc¢Oes gerais de execucédo do
projeto atual. Aparece a Janela de Parametros de Configuracéo mostrada na figura abaixo.

Esta janela apresenta os pardmetros de configuragdo contidos no arquivo de projeto em um
formato mais amigavel.

Descri¢do da Janela

Esta janela se constitui de dois quadros e uma barra inferior com botdes para agbes de edicdo.



ActWeb — Médulo Web

54

No quadro da esquerda sdo apresentadas as diversas categorias de pardmetros existentes no
arquivo de projeto mostrado em forma hierarquica. Pode-se escolher, clicando com o0 mouse, a
categoria que se deseja visualizar ou editar. No momento que se clica em uma dos ramos da
arvore na esquerda, sdo mostrados os parametros existentes para esta categoria no quadro da
direita.

As categorias apresentadas ndo coincidem exatamente com as sec¢des existentes no arquivo para
serem mais gerais e inteligiveis pelo usuario.

Figura 68 - Parametros de Configuragcdo — namero de monitores

Neste quadro da direita existem duas colunas. Na primeira coluna é mostrada a secao (entre
colchetes) e o pardmetro propriamente. Segue-se uma descri¢cdo da funcdo do parametro.

Na segunda coluna é mostrado o valor atualmente configurado para este parametro. Para alterar-
se um destes valores ha diversas formas, dependendo do tipo de parametro.

Para os parametros que esperam palavras de texto livre, o campo tem a forma de uma
entrada de texto, seja numérico ou alfanumérico.

Para pardmetros numéricos que indicam quantidades como tempos, frequiéncias, nimero
de registros etc., pode-se digitar um nimero no campo, ou com um duplo clique no campo,
usar um botdo com setas aumentar / diminuir.

Para os pardmetros que devem conter um valor pré-definido como “Sim” ou “N&o”, o
campo tem a forma de uma combobox, onde se pode escolher um destas palavras.

Para os parametros cujo valor sdo nomes de arquivos ou de diretdrios, deve-se clicar no
campo para que apareca janela comum de pedido de nome de arquivo do MS-Windows.

Para os parametros que permitem varias linhas de defini¢cdes, como etiquetas de
impedimento que podem ser até 7 diferentes, deve-se clicar no campo de valor e
aparecera uma nova janela para a definicédo de varias linhas que serdo numeradas, item 0,
item 1 etc. A figura a seguir mostra este tipo de janela:
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0 Ha o campo com a descricdo do pardmetro e o campo para a digitagédo do valor
apropriado, normalmente um texto.

0 No lado direito da janela ha botbes para (+) Inserir nova linha vazia; (-) Retirar a
linha selecionada; (disco) Salvar e gravar em disco. E (X) para sair sem alteracoes.

Figura 69 - Parametros com vérias linhas
Os botdes da Janela de Configuragdo de Pardmetros sdo os seguintes:
OK — Para salvar as alteracdes feitas e fechar a janela de configuragcéo
Sair — Para fechar a janela sem salvar as alteracdes feitas.
Ajuda — Para chamar o arquivo de ajuda on-line

Aplicar — Para salvar alteracdes feitas sem sair da janela, podendo-se continuar a visualizar e
alterar outros parametros.
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12 Anexo Il — Configurando o IIS

Neste anexo veremos como criar um novo diretério virtual e como configura-lo no IIS.

Abra o Internet Information Services que se localiza na pasta “Ferramentas Administrativas”
dentro do “Painel de Controle” do windows.

Ap6és abrir o Internet Information Services escolha a instalacdo que mais se adéqua ao seu
sistema operacional.

Windows 2000 Server e Windows XP Professional;
Windows 2003 Server.

12.1 Windows 2000 Server e Windows XP Professional

Para criar um novo diretério virtual, siga 0s seguintes passos:

1. Ao abrir 0 IIS, clique na arvore da esquerda no nome da maquina e expanda até o item
“Site da web padréo”. Em seguida, cligue com o bot&o direito neste item e selecione
“Novo” e em seguida “Diretorio Virtual...”.

Figura 70 - Menu de criagdo de um novo diretério virtual

2. Atelainicial do “Assistente de criacdo de pastas virtuais” aparecera na tela. Clique em
“Avancar”.
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Figura 71 - Tela inicial do Assistente para Criag&o de Diretério Virtual

3. Em seguida, o assistente pedira que se fornega o alias do diretorio virtual a ser criado. O
alias sera como o diretdrio virtual serd chamado no browser (ex.:
http://nome_servidor/alias/). Digite um alias e clique o botdo “Avancar”.

Figura 72 - Tela de alias do Assistente para Criacédo de Diretério Virtual

4. O assistente agora pede o caminho onde o contetido do diretdrio virtual esta
armazenado. Digite o caminho, ou o selecione clicando no botao “Procurar...”. Escolha o
diretério onde estédo as paginas asp ja copiadas anteriormente (ex.:
c:\actionview\actweb\wwwroot\). Em seguida, clique em “Avancar”.
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Figura 73 - Tela de selegéo de diretério do Assistente de Criagdo de Diretério Virtual

5. Em seguida é apresentada a tela de permissdes de acesso do assistente. Nesta tela,
certifigue-se que as opg¢Oes “Leitura”, “Executar Scripts (asp, por exemplo)” e “Executar
(aplicativos ISAPI ou CGl, por exemplo)” estejam selecionados. Caso ndo estejam,
selecione-os. Clique em “Avancar”.

Figura 74 - Tela de Permiss6es de Acesso do Assistente de Criacao de Diret6rio Virtual

6. A Ultima tela do assistente é mostrada. A criagdo do novo diretorio virtual foi concluida.
Cligue em “Concluir”.

7. Selecione o novo diretério virtual criado e clicando com o botdo direito do mouse sobre
ele, selecione no menu o item “Propriedades”.
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Figura 75 - Selecionando as propriedades do diretério virtual

8. Atela de propriedades aparecera. Na guia “Pasta Virtual”, certifique-se que o nome do
aplicativo € o mesmo dado no alias do wizard de criacdo do diretdrio.

Certifique-se também que nas permissfes de execucéo o item “Scripts e Executaveis”
esteja selecionado.

Para terminar, certifique-se que a protecao do aplicativo estd como “Média (em pool)”.

Figura 76 - Propriedades de diretdrio virtual - Guia Diretério Virtual

9. Selecione agora a guia “Documentos”. Clique no botédo adicionar e adicione a pagina
“barra.asp”.
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Em seguida, redefina a ordem dos documentos como mostrado na figura a seguir. A
pagina default.htm no topo e a pagina barra.asp logo apos.

Figura 77 - Propriedades do diretério virtual - Guia Documentos
10. Cligue agora na guia “Seguranca de diretorio”.

Clique no botédo “Editar” do item “Controle de acesso an6nimo e de autenticacdo”.
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Figura 78 - Tela de propriedades do diretério virtual - Guia Seguranga do Diretorio
11. A janela “Métodos de autenticacdo” aparecera.

Certifique-se que os itens “Acesso anénimo” e “Autenticacéo Integrada do Windows”
estejam selecionados. Clique no botdo “Editar3” do item “Acesso AnGnimo”.

3 No Windows XP Professional, este botdo é substituido pelo bot&o “Procurar...”
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Figura 79 - Tela Métodos de Autenticagdo

12. No Windows 2000 Server, A janela “Conta de Usuéario Andnimo” aparecera. E através
desta conta que o Internet Explorer estara requisitando consultas de banco de dados e
manipulacéo nas filas de mensagem. E fundamental portanto que a conta informada
tenha privilégios para manipular bancos de dados e mensagens no computador do IIS ou
em computadores do dominio em que se encontra o servidor web. Também é
fundamental que esta conta seja a mesma conta do Windows que esteja rodando o

AwScrSvc.exe.

Figura 80 - Tela Conta de Usuario Anénimo do Windows 2000 Server

Digite um nome de usuario do dominio com os privilégios acima mencionados ou o
procure clicando no botédo “Procurar” e informe a senha do mesmo. Garanta que o item
“Permitir que o IIS controle a senha” ndo esteja selecionado.

62



ActWeb — Médulo Web

Figura 81 - Tela Selecionar Usuario aparece ao se clicar o botéo “Procurar...”

13. Apos selecionar o usuario, clique “Ok” na tela “Métodos de Autenticacdo”. Uma
verificacdo de senha é solicitada. Confirme a senha digitada no campo “Senha” da tela
“Métodos de autenticacao”. Cliqgue em “OK”

Figura 82 - Confirmagéao de Senha
14. Cligue “OK” na tela de propriedades do diretorio virtual.

Agora o seu diretorio virtual esta configurado.

12.2 Windows 2003 Server

Antes de criar um novo diretério virtual no Windows 2003 Server, é necessario fazer algumas
configuracdes adicionais. Portanto, neste item serdo descritas:

A configuracéo de “Extensdes de Web Service”;
A configuracéo de um aplicativo no “Pools de Aplicativos”; e

A criacao de um novo diret6rio virtual.

12.2.1 Extensdes de Web Service

Por padrao, a partir da versdo 6 do IS, o servigco de “Active Server Pages” (necessario para o
funcionamento do ActWeb ), vem desabilitado. Para habilita-lo, siga os seguintes passos:

1. Ao abrir o lIS clique no item "Web Service Extensions" na arvore da esquerda. A direita da
arvore, aparecerao as "Web Services Extensions".

2. Clique na extensao "Active Server Pages" e depois clique no botéo "Allow".
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Figura 83 - Web Service Extensions

12.2.2 Pools de Aplicativos
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A partir do IIS 6, foi criada uma forma mais confiavel de manter aplicativos web. Nas versdes
anteriores, existia apenas um processo responsavel por todos os aplicativos do |IS. A partir da
versao 6, pode-se criar Pools de Aplicativos para cada website ou diretério virtual. Com isso,
guando uma atualizacédo é feita em um determinado web site ou diretorio virtual, e ha a
necessidade de reiniciar o processo de execuc¢éo de aplicativos do mesmo, apenas sera reiniciado
o pool de aplicativos referente a ele e ndo o pool referente a todos os aplicativos do IIS.

Para criar um “Pool de Aplicativos” do ActWeb , siga 0s passos a seguir:

1. Clique no item “Application Pools” com o bot&o direito do mouse e no menu seguinte
selecione “New” e no submenu “Application Pool...”.
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Figura 84 - Criando um novo Pool de Aplicativos

2. Natela “New Application Pool” digite na caixa de texto a palavra “ActWeb” e em seguida
cligue em “Ok”.

Figura 85 - New Application Pool

12.2.3 Criando um novo Diretério Virtual
Para criar um novo diretdrio virtual siga os seguintes passos:

1. Ao abrir 0 IIS, clique na arvore da esquerda no nome da maquina e expanda até o item
“Site da web padréo”. Em seguida, cligue com o boté&o direito neste item e selecione
“Novo” e em seguida “Diretorio Virtual...”.
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Figura 86 - Menu de criagdo de um novo diretério virtual

2. Atelainicial do “Assistente de criacdo de pastas virtuais” aparecera na tela. Clique em
“Avancar”.

Figura 87 - Tela inicial do Assistente para Criag¢&o de Diretério Virtual

3. Em seguida, o assistente pedira que se fornega o alias do diretorio virtual a ser criado. O
alias sera como o diretdrio virtual serd chamado no browser (ex.:
http://nome_servidor/alias/). Digite um alias e clique o botdo “Avancar”.
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Figura 88 - Tela de alias do Assistente para Criacédo de Diretério Virtual

4. O assistente agora pede o caminho onde o contetdo do diretdrio virtual esta
armazenado. Digite o caminho, ou o selecione clicando no botdo “Procurar...”. Escolha o
diretério onde estédo as paginas asp ja copiadas anteriormente (ex.:
c:\actionview\actweb\wwwroot\). Em seguida, clique em “Avancar”.

Figura 89 - Tela de selegdo de diretério do Assistente de Criagdo de Diret6rio Virtual

5. Em seguida é apresentada a tela de permissdes de acesso do assistente. Nesta tela,
certifigue-se que as opg¢Oes “Leitura”, “Executar Scripts (asp, por exemplo)” e “Executar
(aplicativos ISAPI ou CGl, por exemplo)” estejam selecionados. Caso hdo estejam,

selecione-os. Clique em “Avancar”.

67



ActWeb — Médulo Web

68

Figura 90 - Tela de Permissfes de Acesso do Assistente de Criagcao de Diret6rio Virtual

6. A Ultima tela do assistente é mostrada. A criagdo do novo diretorio virtual foi concluida.
Cligue em “Concluir”.

7. Selecione o novo diretorio virtual criado e clicando com o botao direito do mouse sobre
ele, selecione no menu o item “Propriedades”.

Figura 91 - Selecionando as propriedades do diret6rio virtual

8. Atela de propriedades aparecera. Na guia “Pasta Virtual”, certifique-se que o nome do
aplicativo € o mesmo dado no alias do wizard de criacdo do diretdrio.

Certifique-se também que nas permissfes de execucéo o item “Scripts e Executaveis”
esteja selecionado.

Para terminar, certifique-se que a prote¢ao do aplicativo estd como “Média (em pool)”.
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Figura 92 - Propriedades de diretdrio virtual - Guia Diretério Virtual

9. Selecione agora a guia “Documentos”. Clique no botédo adicionar e adicione a pagina
“barra.asp”.

Em seguida, redefina a ordem dos documentos como mostrado na figura a seguir. A
pagina default.htm no topo e a pagina barra.asp logo apos.
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Figura 93 - Propriedades do diret6rio virtual - Guia Documentos
10. Cligue agora na guia “Seguranca de diretorio”.

Cligue no botédo “Editar” do item “Controle de acesso an6nimo e de autenticacdo”.

Figura 94 - Tela de propriedades do diretdrio virtual - Guia Seguranga do Diretorio

11. A janela “Métodos de autenticacdo” aparecera.
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Certifique-se que os itens “Acesso anénimo” e “Autenticacéo Integrada do Windows”
estejam selecionados. Clique no botédo “Editar” do item “Acesso An6nimo”.

Figura 95 - Tela Métodos de Autenticagdo

Verifique agora a conta andnima que sera utilizada. E através desta conta que o IS
estard requisitando consultas de banco de dados e manipulacdo nas filas de mensagem.
E fundamental portanto que a conta informada tenha privilégios para manipular bancos
de dados e mensagens no computador do 1IS ou em computadores do dominio em que
se encontra o servidor web. Também é fundamental que esta conta seja a mesma conta
do Windows que esteja rodando o AwScrSvc.exe.

Caso queira mudar esta conta, digite um nome de usuario do dominio com os privilégios
acima mencionados ou o procure clicando no botdo “Procurar” e informe a senha do
mesmo.

Figura 96 - Tela Selecionar Usuario aparece ao se clicar o botédo “Procurar...”
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12. Apos selecionar o usuario, clique “Ok” na tela “Métodos de Autenticacéo”. Uma
verificacdo de senha € solicitada. Confirme a senha digitada no campo “Senha” da tela
“Métodos de autenticacédo”. Cligue em “OK”

Figura 97 - Confirmagéo de Senha
13. Cligue “OK” na tela de propriedades do diretério virtual.

Agora o seu diretorio virtual esta configurado.
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13 Anexo lll = Criando UDLs

Arquivos de extensédo udl sdo arquivos usados na comunicacao entre um aplicativo e o banco de

dados.

Para criar e configurar os arquivos udl necessarios para a configuragdo do ActWeb proceda da

seguinte forma:

1. Abra o Bloco de Notas e salve um arquivo de nome “ActWeb.udl” no diretério base do
ActWeb (normalmente C:\Actionview\Actweb\wwwroot\). Realize a mesma operacao
para um arquivo “WebMov.udl” a ser salvo no mesmo diretério e feche o Bloco de

Notas .

Figura 98 - Arquivos UDL na pasta base de uma instalagdo do ActWeb

2. Para a configuragdo dos arquivos Udl, abra o explorer, va ao diretério onde foram
salvos os arquivos e dé um duplo clique no arquivo udl a se configurar. A tela

" aparecera. Clique na guia “Provedor” e

escolha um dos provedores disponiveis. A tabela abaixo corresponde as escolhas

“Propriedade de vinculacéo de dados

possiveis para a configuragédo do ActWeb .

Nome da fonte

de dados

ActWeb .udl

Provedor

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

ActWeb .udl

Microsoft OLE DB Provider for Sql Server

WebMov .udl

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

WebMov .udl

Microsoft OLE DB Provider for Sql Server

WebMov.udl

Microsoft OLE DB Provider for Oracle
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Figura 99 - Propriedades de vinculagéo de dados - Guia Provedor

3. Cligue na guia “Conexao” e preencha as informacdes solicitadas. Cligue em “Testar
Conexao” para saber se a configuracao esta certa.
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Figura 100 - Propriedades de Vincula¢éo de Dados - Guia Conexao

4, No caso de provedor para Access, clique na guia “Avangadas” e selecione a permissao
ReadWrite.
5. Cligue “Ok” para terminar a configuragao.
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14 Anexo IV — Convertendo o formato das figuras

76

Para se converter as imagens bmp utilizadas no ActionView para imagens png utilizadas no
ActWeb , é necessario a instalagao de um freeware chamado IrfanView que vem junto ao cd de
instalacédo do ActWeb .

Depois de instalado o IrfanView , proceda da seguinte forma:
1. Abra o programa IrfanView

No menu “File” clique em “Batch Conversion / Rename”.

Ecolha os arquivos do tipo bmp

Escolha o diretério de destino em “Output Directory”

Escolha o formato png em “Output Format”

2 T

Cligue no botdo Start. O programa ira converter as figuras.

Figura 101 - Janela de conversdo de imagens do IrfanView
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15 Anexo V - Instalando o IIS e 0 MSMQ

Neste anexo veremos como instalar o Internet Information Server (IIS) e o Microsoft Message
Queue (MSMQ).

Em todas as instalacdes do Windows suportadas pelo Modulo Web, estes dois servigos sao
instalados a partir do programa Adicionar ou remover programas  que se localiza na pasta
Painel de Controle do Windows.

Figura 102 - Adicionar ou remover programas da pasta Painel de Controle

Assim que abrir o programa Adicionar ou remover programas , clique no botédo “adicionar ou
remover componentes do windows”. O Assistente de componentes do windows  aparecera.

A partir deste ponto, escolha a versédo do windows desejada:

Windows 2000 Server;

Windows XP Professional4; ou

Windows 2003 Server.

15.1 Windows 2000 Server e Windows XP Professional

15.1.1 Instalagéo

No Assistente de componentes do windows procure pelos seguintes componentes e selecione-
0S:

Internet Information Services (1IS); e
Message Queueing Serices.

Cligue em avancar e conclua a instalacao.

4 0 uso deste sistema ndo é aconselhavel pois existe restricdo ao nimero de acessos simultaneos ao IS 5.
Caso este seja 0 sistema operacional escolhido, refira-se as Particularidades do Windows XP no Anexo
V — Instalando o 1IS e 0 MSMQ.

77



ActWeb — Médulo Web

Figura 103 - Assistente de componentes do Windows

15.1.2 Particularidades do Windows XP Profissional

78

O Windows XP nao é recomendavel para a instalacao do Mddulo Web pois o nimero de conexdes
simultaneas ao IIS é limitado.

Por padrao este limite € de 10 conexdes simultaneas. Porém como o Internet Explorer abre no
minimo duas conexdes ao requisitar do servidor algum documento e por essas requisi¢cdes
passarem pelo 1IS, esse limite pode ndo aglientar um grande nimero de usuarios.

Quando isso ocorre, o Internet Explorer mostra o seguinte erro ao se solicitar uma pagina:
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Figura 104 - Erro 403-9
Aumentando o nimero de conexdes simultdneas

No Windows XP existe a possibilidade de aumentar esse nimero. Porém, o maximo suportado
pelo sistema operacional é 40 conexdes simultaneas.

Para aumentar este nimero, existe um script que vem instalado com o IIS. Este script chama-se
adsutil.vbs. Nele, sera configurado o pardmetro MaxConnections do servigo w3svc.

Siga 0s passos a seguir para configurar tal parametro.
1. Abra o Prompt de Comando do Windows XP;

2. No prompt de comando, va até o diretério de scripts de administracéo do 11S. Normalmente
localizado em C:\Inetpub\AdminScripts\;

3. Digite o comando a seguir:
Cscript adsutil.vbs set w3svc/MaxConnections 40

4. Execute o comando pressionando a tecla “Enter”.

Figura 105 - Execugdo do script adsutil para aumentar o nimero de conexdes simultaneas
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15.2 Windows 2003 Server
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No Assistente de componentes do windows , selecione Application server e clique no botdo
Detalhes.

Figura 106 - Assistente de componentes do Windows
A janela Application Server € mostrada. Nesta janela, marque os itens a seguir:
Asp.net
Microsoft Information Services (11S)
Message Queuing

Na versao do IIS do Windows 2003, o suporte ao Active Server Pages ndo vem instalado por
default. Sera preciso selecionar este item na instalacao do IIS. Para isso, siga 0s seguintes
passos:

1. Selecione o item Microsoft Information Services (IIS) e depois clique no botdo Detalhes.
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Figura 107 - Janela Application Server

2. Aparecera a janela Internet Information Services (11S). Nesta janela, selecione o item
Servico da World Wide Web e clique no botdo Detalhes.

Figura 108 - Janela Internet Information Services (11S)

3. Na janela Servico da World Wide Web, Marque o item Active Server Pages.
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Figura 109 - Janela Servigo da World Wild Web
4. Clique Ok para fechar a janela de Servigo da World Wide Web.
5. Clique Ok para fechar a janela Internet Information Services.
6. Clique Ok para fechar a janela Application Server.

Na janela de Assistente de componentes do windows , conclua a instalacédo clicando no botéo
Préoximo.
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16 Anexo VI — Configurando a variavel Path

Neste anexo serda mostrado como se configurar a variavel de ambiente Path.

As telas de propriedades séo diferentes entre as versées do Windows suportadas pelo Médulo
Web, porém o caminho para se chegar as variaveis de ambiente é o mesmo.

Para se chegar na tela de propriedades das variaveis de ambiente proceda da seguinte forma:

No “Painel de controle do Windows” abra as propriedades de “Sistema”;

Cligue na aba “Avancado”;
Cligue no botédo “Variaveis de Ambiente”;

Figura 110 - Botdo Variaveis de Ambiente

Na tela de propriedades de “Variaveis de Ambiente”, procure na lista “Variaveis de
Sistema” pela variavel “Path”;
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Figura 111 - Variavel de Ambiente Path
Clique na variavel e depois clique em “Editar”;

Insira no inicio da caixa de texto da variavel Path a localizagdo do diretério prg do
ActionView seguido de ponto e virgula(;). Como mostrado na figura abaixo, por
exemplo;
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Figura 112 - Editando a Variavel Path

Confirme clicando no botdo “Ok” da tela de “Varidveis de Ambiente” e clicando no
botédo “Ok” da tela de “Propriedades do Sistema”.
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